


基礎編
メリットがいっぱい！
プリンター無線化で
快適パソコンライフを送ろう
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近年、パソコンをはじめゲーム機などに

も広く普及してきている無線LAN（通信）。

「でも家のプリンターはまだUSBケーブルで

つないで使っている」という人はいませんか？

プリンターを無線化するとワイヤレスにな

るのはもちろん、家中どこからでも印刷でき

たり、複数のパソコンで1台のプリンターを

使えたり、とにかくメリットがいっぱい。あ

なたもプリンターの無線化にチャレンジして

みましょう。

プリンターを無線LANでつなぐと
どんなメリットがあるの？

離れた場所でも
大丈夫！

プリンターを
みんなで使える！

ワイヤレスで
すっきり！

私のパソコンからも
印刷できちゃう！
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この3つの機器で
無線LAN接続は
バッチリ！

現在使用しているデスクトップ
パソコン、ノートパソコンなど。

「無線ルーター」「アクセスポイント」
とも言われています。
パソコンが無線LAN非対応の場合
は、子機も用意します。

無線LAN対応プリンターのなかでも、「AOSS」「WPS」
などの自動接続規格に対応した製品だと設定が簡単です。
無線LAN非対応のプリンターを使用する場合は、プリント
アダプターが必要になります。

パソコン

無線LAN親機
無線LAN対応プリンター

便利な機能がいっぱい
●インテリアに調和するスタイリッシュデザイン
● 操作パネルと給排紙カセットが
前面にあるから棚に置いても使いやすい

●多色インクで写真印刷がキレイ
●スキャナーも無線で使える

無線LAN通信ではパソコンやプリンターが「子機」

となり、無線LAN「親機」を仲介して、データをや

りとりします。

DHCP機能とは、ネットワーク通信で必要となる

IPアドレスを自動的に取得できる機能のこと。この

機能を使用すれば簡単に接続できます。

3つの機器の関係とDHCP機能

無線化に必要なのは「パソコン」と「無線LAN親機」、そして「無線LAN対応プリンター」の3つの機器

です。ここでは無線LAN対応のプリンター EP-803Aを使用した接続方法を紹介します。

プリンターの無線化に必要な機器は?

NEW
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g? ?

SSID
WEP
WPA

パソコンを
使わないと
設定
できないの？

「SSID」は無線LAN接続に必要なIDです。最大32
文字の英数字で設定し、アクセスポイントとクライア
ントが同じSSIDでないと接続できません。「WEP」
「WPA」は無線通信のための暗号化技術です。通信内
容を暗号化することで第三者による傍受を防ぎます。

特別な知識がなくても設定可能な「AOSS」「WPS」
対応の機器なら、ボタンを押すだけで自動的に設定で
きます。「AOSS」「WPS」非対応の機器でも最新の
無線LAN対応カラリオの「EPSON簡単セットアッ
プ」で自動設定＊できます。

無線LAN親機と対応プリンターがあれば、パソコンは
必要ありません。EP-803Aでは本体の液晶画面とカ
ンタンLEDナビの指示で、無線接続の設定を簡単に行
うことができます。

新たに無線LAN親機を購入する場合、通信規格を確
認します。最も普及しているIEEE802.11bまたは
IEEE802.11gに対応している親機を用意しましょう。

無線LANの規格 通信速度 特　　　　徴

IEEE802.11a 速い 電子レンジなどの干渉が少ない

IEEE802.11b 遅い 対応機器が多い

障害物に強いIEEE802.11g 速い

IEEE802.11n とても速い bとgの利点を兼ね備えている

プリンターを無線LAN化する前に
知っておきたいポイントは？

規格は11b/11g/11nのどれかに対応していればOK！
CHECK POINT

無線LANの規格とは？

「SSID」は無線ネットワークの名前
「WEP」「WPA」は暗号化の方式です

CHECK POINT

「SSID」「WEP」「WPA」
ってなんのこと？

「AOSS」または「WPS」なら簡単自動設定！
CHECK POINT

設定するのって難しい？

プリンターでの設定も
液晶画面＆カンタンLEDナビの操作で簡単！

CHECK POINT

＊Windows Vista、Windows 7、Mac OS Xが対象。Windows XPでは、無線LAN設定のみ可能。

操作するボタンが光る
「カンタンLEDナビ」
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プリンター無線化のポイントを確認したら、あな

たの現在のパソコン環境を確認しましょう。現在、

無線LANを使っているかどうか、無線LAN対応の

プリンターかどうかなど、機器の種類で設定方法が

異なります。

あなたが該当する項目がわかったら、 1 ～ 5 の

ページへ進み、プリンター無線化の設定をはじめま

しょう。

実践編
あなたの設定方法は？
無線LAN設定方法
まるわかり

無線LAN親機が
AOSSまたはWPSに
対応していない

無線LAN親機が
AOSSまたはWPSに
対応している

パソコンを
LANケーブルで
つないでいる

無線LAN親機なしで
パソコンとプリンターを
無線化したい

パソコンは無線LANに
対応しているけど
プリンターが非対応

パソコンを無線化している
ワンプッシュ設定に非対応、
またはSSID・パスフレーズがよくわからない

パソコンを無線化している
AOSSまたはWPS対応機器を使っている

無線化に挑戦してみよう
パソコンをLANケーブルでつないでいる

アドホックモードで
直接通信してみよう
プリンターとパソコンだけで無線化する

無線非対応プリンターを
無線化してみよう
プリンターをUSBケーブルでつないでいる
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▶P5へ

▶P7へ

▶P9へ

▶P11へ

▶P13へ
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このように接続します

パソコン

接続済み

無線LAN親機

ここを設定します

無線LAN対応
プリンター

「EPSON簡単セットアップ」で
らくらく設定！

現在、AOSSまたはWPSなどのワンプッシュ設定に非対応の親機を使用していたり、SSIDやパスフレー

ズがよくわからない場合は、「EPSON簡単セットアップ」での接続設定をおすすめします。

プリンター付属のCDをパソコンにセットし、指示に従ってUSBケーブルでつなぎます。「EPSON簡単

セットアップ」がSSIDやWEPまたはWPAを自動取得すれば、設定は完了です。

画面の指示に従ってインストールを開
始する。

パソコンとの接続方法を選ぶ画面が出
るので、「はい：ネットワーク接続」を
選び「次へ」をクリック。

プリンターを認識すると、確認画面が
表示される。「ファイアウォール警告」
画面が現れたら「次へ」をクリック。

画面の指示に従ってUSBケーブルをつ
なぐ。

次の画面で「はい：プリンターとパソコ
ンの設定（初回）」を選んで、「次へ」
をクリック。

SSID・暗号化キーを自動取得して、「設
定内容の確認」画面が出たら、内容を
チェックして「次へ」をクリック。
＊Windows Vista、Windows 7、Mac OS Xが対象
　Windows XPでは、無線LAN設定のみ可能。

パソコンを無線化している
ワンプッシュ設定に非対応、
またはSSID・パスフレーズがよくわからない1

プリンター付属のCDをセットし、ドライバーをインストールします。Step1

「EPSON簡単セットアップ」でプリンターの無線LANの設定をします。Step2
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親機の裏に書いてあることも
無線LAN親機の裏のシールにSSIDや暗号化キーが
書いてあることがありますが、これは初期設定の情
報です。最初に設定した際に変更した場合は、現在
の情報をパソコンで確認しましょう。

SSID・暗号化キーをメモできたら画面指示に従って設定します。

無線LAN親機の設定画面を表示し、現在の設定情報を確認し、「❶ ネットワーク
ID（SSID）」と「❷ 暗号化キー（WEPまたはWPA）」に表示されている文字列
を、大文字と小文字を区別してメモします。

無線LANアクセスポイント（親機）設定

無線機能 使用する

30

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXネットワーク名（SSID）

デュアルチャネル機能

使用チャネル

ネットワーク名（SSID）

使用する

使用する

使用する

−

暗号化設定

暗号モード

無線LAN端末（子機）の接続制限

ESS-IDステルス機能（SSIDの隠蔽）

使用するMACアドレスフィルタリング機能

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWPA暗号化キー（PSK）

暗号化キー（WEPキー）1番

暗号化キー（WEPキー）2番

暗号化キー（WEPキー）3番

暗号化キー（WEPキー）4番

暗号化キー更新間隔（分）

WPA2-PSK（AES）

❶

❷

「メモリーカードスロットの共有設定」
を行い「次へ」をクリック。

プリンター名を設定する。

設定が終了したら指示に従ってUSB
ケーブルを抜く。

「接続設定完了」の画面が表示された
ら、「テストページ印刷」できちんと印
刷されるか確認して完了。

「ネットワーク（SSID）の設定」画面で複
数のSSIDが表示された場合は、メモと同
じものを選択して、「次へ」をクリック。

「暗号化キーの入力」画面で、メモした
暗号化キーを入力する。

「設定内容の確認」画面が出たら、内容
をチェックして「次へ」をクリック。

インストールがすべて完了したら、「終
了」をクリック。

SSID・暗号化キーが自動取得できない場合は

【暗号化】あんごうか 
あるデータを一定の規則に基づいて別のデータに置き換え、元
のデータが持つ情報の内容を判別できなくすること。
【暗号化キー】あんごうかキー 
データを暗号化するために必要な文字列のこと。文字列の長さ
は暗号化形式によって異なる。

【パスフレーズ】 
高いセキュリティを備えた、文字列が数十文字以上の長いパス
ワードのこと。
【WEP】ウェップ/【WPA-PSK】ダブリューピーエー-ピーエスケー 
無線通信のための暗号化技術。いくつかの種類があり、現在は
WEPよりセキュリティ機能を強化した「WPA-PSK」が広く使わ
れている。

 Glossary 用語解説

プリンターの共有設定とプリンター名を設定します。Step3

テスト印刷して完了です。Step4
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このように接続します

ここを設定します

無線LAN対応
プリンターパソコン 無線LAN親機

＊設定は無線LAN親機の
　説明書をご覧ください。

接続済み

「セットアップ」を選び「OK」を押す。

この画面になったら、 Step3 へ。

「ネットワーク設定」を選び「OK」を
押す。

「無線LAN設定」を選び「OK」を押
す。

「プッシュボタン自動設定（AOSS/
WPS）」を選び「OK」を押す。

現在、AOSSまたはWPS対応の親機でパソコンを無線化

しているなら、プリンターも簡単に無線化できます。

EP-803Aの無線LAN設定をプッシュボタン自動設定にし

て、親機のAOSSまたはWPSボタンを押します。プリン

ター付属のCDをパソコンにセットし、ドライバーやソフト

をパソコンにインストールすれば、設定は完了です。
http://www.airstation.com/

無線LAN親機
WHR-G301N

このような機器が必要です。

AOSS/WPS
対象機種

AOSSまたはWPS対応機器を使っている2

プリンターの「無線LAN設定」を選択します。Step1

「プッシュボタン自動設定」を選択します。Step2

パソコンを無線化している
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セキュリティソフトやウィンドウズのファイアウォール機能を有効にしていて「～ブロックし続けますか」な
どと表示される場合は「ブロックを解除する」を選択します。接続が終了した後、設定を元に戻しましょう。

メッセージが出たときは

親機のAOSSまたはWPSボタンを長
押しして、ランプが点滅するのを確認
する。

プリンターの「OK」を押すと、「無線
LANの設定をしています」と表示され
るので待つ。

この画面が出てから、親機のAOSSま
たはWPSのランプが点灯していれば
設定は完了。

画面の指示に従ってインストールを開
始する。

パソコンとの接続方法を選ぶ画面が出
るので、「はい：ネットワーク接続」を
選び「次へ」をクリック。

「接続設定完了」の画面が表示された
ら、「テストページ印刷」できちんと印
刷されるか確認して完了。

インストールがすべて完了したら、「終
了」をクリック。

次の画面で「いいえ：パソコンの設定
のみ」を選んで「次へ」をクリック。
後は手順通りに進めばOK。

【USB】ユーエスビー 
パソコンに周辺機器を接続するための規格のひとつ。
【モデム】 
電話回線からインターネットに接続する際、パソコンで使われる
デジタル信号と電話回線のアナログ信号を変換する装置。
【LAN端子】ランたんし 
LANケーブルをつなぐための接続口。
【ファイアウォール】 
パソコンを外部からの不正な侵入から守る機能のこと。 

【AOSS】エーオーエスエス/【WPS】ダブリューピーエス 
どちらも無線LAN親機本体のボタンを押すだけで、接続や暗号
化の設定を自動で行える仕組みのこと。AOSSは周辺機器メー
カーのバッファローが開発した自動設定機能の名称。WPSは業
界団体Wi-Fiアライアンスが策定、異なるメーカーの機器間でも
簡単な操作で設定できる。
【ドライバー】 
プリンターやスキャナーなどの周辺機器を制御するために、パソ
コンに組み込むソフトのこと。

 Glossary 用語解説

テスト印刷して完了です。Step5

プリンター付属のCDをセットし、ドライバーをインストールします。Step4

親機のボタンを押して自動設定をします。Step3
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このように接続します

ここを設定します

パソコン 無線LAN親機

無線LAN子機

ここを設定します

無線LAN対応
プリンター

パソコンとモデムがLAN
ケーブルで接続されてい
る場合、パソコン側の
ケーブルを取り外す。

パソコンのUSB端子に
無線LAN子機を差す。

取り外したLANケーブ
ルを無線LAN親機の
「INTERNET」端子また
はLAN端子に差して、
親機の電源を入れる。

http://www.iodata.jp/

無線LAN親機&子機
WN-G300DR

http://121ware.com/

NEC AtermStation
無線LAN親機&子機
WR8170N

初めて無線LANに挑戦するなら、AOSSまたはWPSに

対応している親機と子機のセットと、無線LAN機能を内蔵

したプリンターがおすすめです。これなら、とても簡単な設

定で無線化することができます。

この場合、機器を接続する順番が重要です。最初はパソコ

ンと親機の設定、次にプリンターと親機を接続して完了です。

このような機器が必要です

または

WPS
対象機種

3

無線LAN親機にLAN端子をつなぎます。Step1

パソコンに無線LAN子機をつなぎます。Step2

パソコンをLANケーブルでつないでいる

無線化に挑戦してみよう
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! ♪

パソコンの無線化ができないときは
パソコンが無線で接続できない場合は、ひとまずケーブルで接続しプリンター無線化
の手順に進みます。親機のLAN端子とパソコンのLAN端子をLANケーブルでつない
で設定を行い、パソコンの無線化は後からやり直しましょう。

画面に従ってインストールを進めればOK。途中で指示に従って、AOSSまたはWPSに
よる自動設定を行う。なお無線LAN内蔵パソコンでは、パソコン付属のソフトを使って
無線接続の設定をする。

コ ラ ム さらに安心して無線LANを使うために
このブックレットの手順に従って設定を行えば無線LAN接続が可能になりますが、新たに無線LAN
親機を購入してそのまま使用した場合、セキュリティ機能が未設定になっていることがあります。
セキュリティの設定を行わなければ、第三者に通信内容やPC内のデータを傍受される可能性があり
ます。安全に無線LANを使用するためには、セキュリティ機能の設定も行いましょう。
＊詳細は無線LAN親機の説明書をご確認の上、設定を行ってください。

無線LAN親機のアカウント名やパスワードを変更する。

無線LAN親機のSSIDやパスフレーズを変更する。

暗号化キーをセキュリティの高いものに変更する。

SSIDを隠す。（ステルスモード）

対策1

対策2

対策3

対策4

無線LAN親機付属のCDをパソコンにセットし、
接続ソフトでパソコンから親機・子機の設定をします。

Step3

プリンターの無線LAN設定をします。Step4

無線LAN親機が
AOSSまたはWPSに
対応していない場合

無線LAN親機が
AOSSまたはWPSに
対応している場合

パソコンを無線化している
ワンプッシュ設定に非対応、
またはSSID・パスフレーズがよくわからない

パソコンを
無線化している
AOSSまたはWPS対応機器を使っている

1

2

▶P5へ

▶P7へ
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「ネットワーク設定」画面から右クリッ
クで、「ワイヤレスネットワーク接続」
のプロパティを表示する。

「ワイヤレスネットワーク」タブの「詳細設
定」をクリック。

「コンピュータ相互（ad hoc）の
ネットワークのみ」を選択。

「ワイヤレスネットワーク」タブに戻
り、「追加」をクリック。

「ネットワーク名」と「ネットワークキー」
を入力して「OK」をクリック。

パソコン

ここを設定します

このように接続します

無線LAN対応
プリンター

アドホックモードで
直接通信してみよう
プリンターとパソコンだけで無線化する4

無線LAN親機を使用せずに、パソコンとプリンターの子機同士で無線接続することも可能です。ですが、

安定した環境を求めるなら、無線LAN親機を使用した無線化が確実です。

さらにパソコンで複雑な設定を行わなければならないため、初心者にはあまりおすすめできません。

パソコンのアドホックネットワーク設定をします。Step1

パソコンのアドホックネットワークを追加します。Step2

プリンター付属のCDをセットし、ドライバーをインストールします。Step3
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実践編

 Glossary 用語解説

画面の内容を確認して
「次へ」をクリック。

「変更」をクリック。

「メモリーカードスロットの共有設定」
を行い「次へ」をクリック。

「無線LANで使用するー手動設定」を
選択して「次へ」をクリック。

プリンター名を設定する。 ドライバーの設定が自動で開始する。

設定するプリンターを選択して
「次へ」をクリック。

アドホック設定したネットワークを選
択して「次へ」をクリック。

設定が終了したら指示に従ってUSB
ケーブルを抜く。

「接続設定完了」の画面が表示された
ら、「テストページ印刷」で、きちんと
印刷されるか確認して完了。

インストールがすべて完了したら、「終
了」をクリックして完了。

【アドホック・モード】 
IEEE 802.11無線LANの動作モードのひとつで、それぞれの端
末に設置された無線LANのアダプタが、互いに直接通信をする
形態の事。インフラストラクチャー・モードに比べて電波使用効
率が良い。

【インフラストラクチャー・モード】 
IEEE 802.11無線LANの動作モードのひとつで、それぞれの端
末に設置された無線LANのアダプタが、無線LAN親機を介して
通信し、互いに直接通信しない形態のこと。また、無線LAN親
機同士を有線LANで結んでネットワークを拡張可能。

テスト印刷して完了です。Step7

プリンターの共有設定とプリンター名を設定します。Step6

プリンターの共有設定とプリンター名を設定します。Step5

アドホックでつなぐプリンターを選択します。Step4
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実践編

接続済み ここを設定します

プリンターパソコン 無線LAN親機
無線プリント
サーバー無線LAN親機

このように接続します

このような機器が必要です

無線プリントサーバー付属のCDをパソ
コンにセットし、「簡単セットアップ」
を起動。

無線プリントサーバーの電源を入れ、
AOSSで接続する場合、画面の指示に
従って進めて設定します。

プリンターを無線プリントサーバーと
USBケーブルでつなぎ電源を入れます。
画面の指示に従って設定し、「作業完了」
が出れば設定完了。

セイコーエプソン
ネットワーク

プリントアダプター
PA-TCU1

セイコーエプソン
ネットワーク
プリントアダプター
PA-W11G

＊ご使用のプリンターによって対応機種が異なります。
カラリオのホームページ（http://colorio.jp/）でご確認ください。

無線LAN非対応のプリンターでも「無線プリントサー

バー」があれば大丈夫。無線プリントサーバーを購入する際

は、プリンターと同じメーカーの機種を選ぶと確実です。

無線プリントサーバーと親機をつなぐための設定と、プリ

ンターの設定はパソコンで行います。CDをセットし、画面

の指示に従って進めるだけで無線化できます。

無線非対応プリンターを
無線化してみよう
プリンターをUSBケーブルでつないでいる5

無線プリントサーバー付属のCDをセットし、
無線プリントサーバーの設定をします。

Step1

テスト印刷して完了です。Step2
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Epson iPrint
App storeより
無償ダウンロード中！

無線LAN親機

L判・2L判・KG・ハガキ・A4サイズの
写真プリントが可能！

無線LAN親機

外付けHDD/USBメモリー

＊「Epson iPrint」は、App Storeから無料でダウンロードできます。App Storeへ接続する際の
通信料はお客様の負担となります。

＊「Epson iPrint」の詳細は、エプソンのホームページをご確認ください。
＊「ePrint」の詳細および対応機種は、株式会社マイクロテックe-Workshopへ。（専用お問合せ
フォームhttp://www.e-workshop-dev.com/PC/home_j.html、tel:0263-59-1020）

＊iPod ver.3.2以降/iPhone/iPod touch ver.2.2.1以降。

＊対応する外部記憶機器は、エプソンのホームページをご確認ください。

「Epson iPrint」は、Apple社の iPhone/iPod 

touch/iPadのための無料の写真プリント専用アプ

リケーションです。

Wi-Fiネットワーク内にあるカラリオプリンター

を自動で認識。写真アルバムに保存した写真を簡単

にプリントして楽しめます。また、WebやPDFの

プリントができる「ePrint」にも対応しています。

EP-903A/903Fに外付けHDDやUSBメモリー

などの外部接続機器を接続すれば、家族みんなで

データ共有できます。

デジカメで撮影した写真やスキャンしたデータな

どを外部接続機器に保存すれば、そのデータをプリ

ントしたり、それぞれのパソコンからデータの閲覧

ができるようになります。外部接続機器へのデータ

保存はパソコンを立ち上げなくても、カラリオから

直接できるので便利です。

iPhone/iPod touch/iPadからプリントOK!
Epson iPrint で広がるネットワーク

外付けHDD/USBメモリーのデータ共有
外部接続機器のネットワーク共有機能

応用編
ネットワークを活用しよう！
無線プリンターの
いろいろな使いかた


