
20080229_ エプソン販売株式会社 _レーザー光源プロジェクター新製品チラシ
2020.10.6_ オモテ _初校 _東京

オープンプライス
2020年11月発売予定

カラー
全  白 1,000 lm Full HD 約1.2kgW175×D175×H58mm

EF-11

軽量コンパクトで持ち運びに適した
レーザー光源プロジェクター。

明るさ 解像度 サイズ 重量

USB　Type-A HDMI ®

点灯が速く、さっと使える

3LCDでカラーが明るい

スピーカー /ミニジャック スクリーンミラーリング機能

場所を取らないA5程度のサイズ。オフィスや自宅の内外に自由
に持ち運んで使えます。HDMI®はもちろん、Miracast®に対応し、
PCやスマホの画面をそのままワイヤレス投写できます。

片手で持てるサイズ・シンプルな
操作性でさまざまなワークスタイルを
サポート

レーザー光源は点灯が速く、ランプ交換不要なので使い勝手が
優れています。またコントラストが高く、小型ながらクッキリ
見やすい画面を写し出します。

レーザー光源により使い勝手の
良さと画面の見やすさを両立

使い方いろいろ。便利に使える
・VESA規格対応金具や三脚を使えば、天井や床など、あらゆる
向きで投写することが可能です。
　(オプションのマウントプレートが必要)

・HDMI®端子にAndroid TVTM端末を挿してWi-Fi®接続すれば、
動画配信サービスなどを視聴可能。仕事と家庭の両方でご
利用いただけます。
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インターネット

カタログコード：CLELEF01A（2020年10月27日現在）

各種製品情報、各種ドライバー類の提供、サポート案内などのさまざまな情報を満載した
エプソンのホームページです。

エプソン販売株式会社は、
2005年3月プライバシーマークを
取得しております。

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQ（よくあるご質問＆その回答集）として
ホームページに掲載。ぜひご利用ください。

「MyEPSON」に登録（無料）していただくと、ファイル作成時に便利なテンプ
レートや各種情報をご利用いただけます。登録方法など詳しくは左記ホーム
ページをご覧ください。

受付：月～金曜日 （祝日・弊社指定休日を除く。詳しくはホームページをご覧ください。）

●プロジェクターインフォメーションセンター  製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

＊上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の固定電話
 （一般回線）からおかけいただくか、042-503-1969までおかけ直しください。

●消耗品のご購入はお近くの販売店またはエプソンダイレクトショップ（shop.epson.jp/  0120-956-285）でお買い求めください。  

電話のかけまちがいが増えておりますので、番号をよくお確かめの上おかけください。

●事業系（法人様）使用済み情報処理機器の回収・再資源化  ■取り扱い品目/コンピューター・プリンター・スキャナー・デジタルカメラ・液晶プロジェクター
エプソンでは、法人系お客様からの使用済み機器の回収・再資源化を推進しております。事業でご使用済みとなったエプソン製の情報処理機器は、弊社に代わり、業界団体である「一般社団法人 
パソコン3R推進協会」が回収・再資源化いたします。使用済み機器の回収・再資源化のご依頼は、右記ホームページからお申し込みください。

お求めとご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ

epson.jp/recycle/kaishu/3r/

〒160-8801 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー29階 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

本機は、レーザー国際規格 IEC60825-2に適合したクラス2レーザー製品です。誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があります。次のことに注意してください。
●本機に異常が発生した場合は、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、またはエプソンサービスコールセンターにご相談ください。そのまま使用を続けると、感電や火災の原因だけでなく、視力障害の原因にもなります。●本機の分解・改造は絶対にしないで
ください。プロジェクター内部には高出力レーザー製品が組み込まれています。重大なけがの原因となります。●投写中にビームをのぞき込まないでください。また、光学機器（ルーペや望遠鏡など）を使用してレンズをのぞかないでください。視力障害の原因となります。●本機から離れた場所か
らリモコンで電 源を入れる場合、レンズをのぞいている人がいないことを確認してください。●小さなお子様には操作させないでください。操作する可能性がある場合は、必ず保護者が同伴してください。●投写映像に対して、ルーペや反射鏡などの光学機器を当てないでください。その
まま使用し続けると、人体に悪影響を与える可能性があります。また、火災・事故の原因となることがあります。●投写映像を反射するものが周囲にないことを、投写前に確認してください。●本機を廃棄する場合は分解しないでください。国や地域の法律や条例に従って廃棄してください。

レーザー光源機器使用上の注意事項

環境温度が高い場所や、水、湿気、ほこり、油煙、演出等で使用するスモーク（油成分以外も含む）や泡、たばこなどの煙が多い場所に設置しないでください。次のおそれがあります。・火災、故障などの原因となることがあります。・投写映像
の品質が劣化する場合があります。・光学部品の交換サイクルが短くなる場合があります。また、屋外や風呂、シャワー室など、水や雨のかかるおそれのある場所や、エアコンの温風・冷風が直接あたる場所には設置しないでください。

●製品の色は印刷物のため実際の色と若干異なることがありますのであらかじめご了承ください。●このカタログに載っている価格および仕様、デザインは、2020年10月現在のものです。予告なく変更することもございますのでご了承ください●本製品に関するカタログ記載内容については、国内限定とさせていた
だきます。●オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。●Miracast、Wi-Fi は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●Android TV は、Google LLC の商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国々における、HDMI Licensing, LLC.の商標ま
たは登録商標です。

●ご使用の前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。
安全に関するご注意

商品名・型番

方式

液晶パネルサイズ（対角）

スクリーン解像度

液晶パネル画素数（横×縦×枚数）

有効光束（白の明るさ）

カラー光束（カラーの明るさ）

コントラスト比

色再現性

外形寸法（W×D×H）突起部含まず

質量

台形補正

スクリーンサイズ

映像入力端子

制御入力端子

USB

音声出力端子

無線LAN

スクリーンミラーリング

3D対応

スピーカー

騒音レベル

光源

動作温度

電源

消費電力（動作時/待機時）

同梱物

商品名

マウントプレート

セーフティーワイヤーセット

エアフィルター

AndroidTM TV端末

型番

ELPMB65

ELPWR01

ELPAF61

ELPAP12

EF-11

3LCD方式

0.62型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル（16：9）

Full HD  （1920×1080）

1920×1080×3

1,000lm（最大）

1,000lm（最大）

2,500,000：1　（最大）

フル10bitカラープロセッシング（約10億7000万色）

175mm×175mm×58mm

約1.2kg

1.35倍デジタルズーム　マニュアルフォーカス

F：2.0　 f：13.9mm

タテ±34°　ヨコ±40°

20型～150型

HDMI®×1

USBタイプB（形状はminiB）

USBタイプA

ステレオミニジャック（ヘッドフォン）

非対応

対応

非対応

1.5W×1（2way）

22dB（最小）

レーザーダイオード

5℃～ 35℃（湿度20 ～ 80%、非結露）    標高2286 ～ 3048mで使用する場合は5℃～ 30℃

AC100V ～ 240V ±10％    50/60Hz

102W/0.5W

電源コード（1.0m）/リモコン（電池付）/スタートアップガイド/保証書

仕様･説明

VESA規格（75×75mm）対応金具や三脚に取り付けるときに使います。

落下防止のため、本機と天吊り金具をつなぐときに使います。

動画配信サービスなどを利用される際にお使いください。

投写レンズ

主な仕様

オプション・消耗品
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