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1. L-500V のファームウェアをバージョンアップする前に 

本書は、L-500V ファームウェア Ver.1.01 を Ver.1.02 にバージョンアップする為の手順書です。 

本書をよくお読みのうえ、ファームウェアをバージョンアップしてください。 

 

■ バージョンアップ手順の流れ 

以下の手順でバージョンアップを行います。 

詳しい手順については、3ページ以降をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ファームウェアのバージョンアップに関するご注意 

ファームウェアのバージョンアップはお客様の責任のもとに行っていただく作業です。必ず本書 3 ページの 

「2.ファームウェアのバージョンアップ方法」の手順に従ってバージョンアップを行ってください。手順通りに 

バージョンアップを行えば、失敗することはありません。ただし、何らかの原因（電池切れなど）でバージョン 

アップに失敗し、L-500V が故障した場合、修理は有償とさせていただいておりますのでご了承ください。 

また、メモリーカードに保存されているデータは、メモリーカードをフォーマットするときに消去されますので、 

大切なデータがある場合は、パソコンなどにバックアップを取っておくことをお勧めします。 

 

ファームウェアをホームページからダウンロードします 

ダウンロードしたファームウェアを解凍します 

ファームウェアをメモリーカードにコピーします 

L-500V 本体でファームウェアをバージョンアップします 
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2. ファームウェアのバージョンアップ方法 

ファームウェアのバージョンアップは、以下の手順に従って行います。 

 

手順 1 バージョンアップに必要なものを準備します 

バージョンアップを行う前に、以下を用意します。 

 

□ L-500V 本体 

□ L-500V に同梱されている専用 AC ケーブル、充電器、USB ケーブル 

□ L-500V に同梱されている専用リチウムイオンバッテリパック（必ず満充電にしてください） 

□ 8MB 以上の空き容量のある SD メモリーカード、またはマルチメディアカード（MMC） 

□ インターネットに接続できる環境 

 

 

手順 2 ファームウェアをダウンロードします 

ファームウェアのデータファイルを以下のページからダウンロードします。お使いの OS に合わせてファイルをダウ

ンロードしてください。 

 

ダウンロードページ 

http://www.i-love-epson.co.jp/download2/list/L-500V.html 

 

なお、お使いの OS によってファイル名は異なりますが、ファイル圧縮の形式が異なるだけで、中身のファイルは同

じものになります。 

 

 

 

 



L-500V ファームウェア Ver.1.02 バージョンアップのご案内              エプソン販売株式会社 

 

 
  4/7 

 

手順 3 ファイルを解凍します 

手順 2 でダウンロードしたファイルは圧縮されているので、任意の場所（例えばデスクトップ上）に解凍します。

ファイルを解凍する手順は、お使いのパソコンの OS と解凍ソフトウェアによって異なります。 

ファイルを解凍すると、「L500V102」というフォルダが表示されます。 

※ 本書では Windows XP の画面を例に説明します。 

 

 

 

 

手順 4 SD メモリーカード、またはマルチメディアカード（MMC）をフォーマットします 

L-500V に SD メモリーカード、またはマルチメディアカード（MMC）をセットし、モードダイヤルを「SET UP」に合

わせ POWER スイッチを押して電源をオンにします。「セットアップ 1」画面よりフォーマットを選択して、フォーマ

ットを実行してください。 

フォーマットについての詳細は、ユーザーズガイドを参照してください。 

 

 

フォーマットを行うと、SD メモリーカード、または/マルチメディアカード（MMC）に

保存されているすべてのデータが消去されます。フォーマットする前に大切なデータ

が保存されていないか確認してください。 
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手順 5 データを SD メモリーカード、またはマルチメディアカード（MMC）にコピーします 

（1） 手順 4 でフォーマットした SD メモリーカード、またはマルチメディアカード（MMC）が入った L-500V を 

USB ケーブルでファームウェアをダウンロードしたパソコンと接続し、L-500V の電源をオンにします。 

パソコン側では L-500V はリムーバブルディスクと認識されます。Windows では［マイコンピュータ］の 

中に、Macintosh ではデスクトップ上に、カードドライブのアイコンが表示されます。 

 

（2） 「L500V102」フォルダ内の「L500V102.bin」ファイルを「（1）」で認識された L-500V（リムーバブルディス

ク）にドラッグ&ドロップしてコピーします。 

 

 

 

 

解凍したファイルをコピーする際には必ず一番上の階層（ルートディレクトリ）にコ

ピーしてください。それ以外の場所にコピーするとファームウェアの更新が正常に行

えません。 

 

（3） ファイルのコピーが終了したら、L-500V の電源をオフにし、USB ケーブルを抜いてください。
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手順 6 ファームウェアのバージョンアップを行います 

（1） シャッターボタンを押しながら、L-500V の POWER ボタンを押して電源をオンにします。 

 

 

ファームウェアをバージョンアップする際は、必ずバッテリが満充電になっている事

を確認してください。 

 

 

ファームウェアのバージョンアップ中は、メモリカードを抜いたり、電源をオフにす

る事は絶対にしないでください。バージョンアップ失敗の原因となります。 

 

 

（2） バージョンアップが始まると、以下の画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 以下の画面が表示されたらファームウェアのバージョンアップは成功しました。POWER ボタンを押して電源

をオフにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Downloading firmware. 

 

 

■■■■■ 

 

 

Firmware download is complete 

Version 1.02 

 

 

Press the power button. 
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手順 7 ファームウェアがバージョンアップされたことを確認します 

モードダイヤルを「SET UP」に合わせ POWER スイッチを押して電源をオンにします。「セットアップ 2」画面で「日

時設定」を選択してください。「日時設定」画面の右下に「Ver.1.02」と表示されていれば、バージョンアップは成

功です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時設定 

年.月.日 XX 時間 

Ver.1.02 

XXXX.XX.XX XX:XX 


