
本機を逆さに設置してお使いになる場合は、
同梱のゴム足を取り付けてからお使いください。 
取り付けの際は本シートをよく読み、正しく貼り付けてください。

1. プロジェクターを真上から見て位置を確認する。

2. 下図のとおりにセロハンテープなどで仮止めをする。

3. 仮設置をして投写映像が水平であることを確認する。

4. ゴム足の剥離紙をはがして貼り付ける。
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 注意
•	 一度貼り付けたゴム足は剥がさな

いでください。  
粘着力が弱くなり、落下によるけ
がの原因になることがあります。

•	 本機をぐらついた棚の上や傾いた
ところなど、不安定な場所に置か
ないでください。落下によるけが
の原因になることがあります。

•	 高い位置に設置するときは、ワイ
ヤーなどで落下防止策を行ってく
ださい。落下によるけがの原因に
なることがあります。 

貼り付け位置

A最初にここから貼ります
エアフィルターカバーから約 1
センチ離します。
横軸はヨコ補正スライダーの延
長線上に合わせます。

Bヨコ補正スライダーの延長
線上に合わせて貼ります

C製品型番が少し隠れる程度
の位置に貼ります

•	  以下の場所にはゴム足を貼り付けないでください 
•	 ヨコ補正スライダーや操作パネルなどの可動部
•	 ランプカバーやエアフィルターカバーなどの、取り外し可能な部品
•	 本体前方の傾斜部

•	本機を逆さに設置すると、映像の上下も逆になります。環境設定メ
ニューの[ 拡張設定 ]-[ 設置モード ]で[フロント・天吊り]または[リ
ア・天吊り]に設定して、映像を反転してください。

グレー部分は貼り付け不可
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