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BT-40S には、コントローラー
BO-IC400 が同梱されています。
BO-IC400 については、 

「BO-IC400 取扱説明書」をご確
認ください。
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はじめにお読みください。また、ご使用前に別紙の「安全にお使いいただくために」
を必ずご覧ください。

Webサイトのご案内
https://www.epson.jp/products/smartglasses/

取扱説明書

同梱品とヘッドセットの各部の名称

映像を見る
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接続先のデバイスに映像が表示されている状態で、ヘッドセット
の USB Type-C コネクターを接続先のデバイスに接続します。
イヤフォンジャックにイヤフォン（市販品）を接続します。

•	 CTIA 規格に対応したイヤフォンのご使用をお勧めします。また、
3 極イヤフォンを使用する場合は、マイク機能は動作しません。
コンテンツ再生中にイヤフォンや USB Type-C コネクターを抜き
差しすると、ノイズが聞こえることがあるため、イヤフォンを耳
から外した状態で抜き差ししてください。

•	 通話機能のあるアプリのご利用について 
ご使用になるスマートデバイスやアプリによっては、イヤフォン
を接続しても通話音声がスマートデバイス側から聞こえる場合
があります。映像視聴中に電話がかかってきた場合の動きを、
事前に確認することをお勧めします。

ヘッドセットとイヤフォンを装着し、映像が見えるようにヘッド 
セットの位置を調整します。

•	 過度の力を加えてテンプルを開かないでください。
•	 イヤフォンジャック部をクリップで衣服に固定できます。衣服に

よってはクリップにより傷がつく恐れがありますので、ご注意く
ださい。

•	 接続先のデバイスの画面を横向きにすると、全画面で表示でき
ます。
	- 接続先のデバイスの画面回転機能をオンにしてください。

•	 映像が見えないときは、以下をご確認ください。
	- USB Type-C コネクターが抜けていないか（コネクターの奥ま

で確実に差し込んでください）
	- 接続先のデバイスがスリープになっていないか
	- お使いのスマートデバイスが USB Type-C DisplayPort 

Alternate Mode による映像出力に対応しているか

Android デバイスをお使いの場合はヘッドセットの画面の明るさ等を専用アプリで調整できます。

BT-40：スマートデバイスにアプリ「MOVERIO Link」を Google Play でインストールします。
BT-40S：専用コントローラー BO-IC400 のアプリ一覧画面から「MOVERIO Link Pro」をお使いください。

専用アプリの主な機能は以下のとおりです。
・	ヘッドセットの画面の明るさ調整
・	省電力モード（接続デバイス側、ヘッドセット側両方）
・	画面ロック（誤操作防止）

音量は接続先のデバイスで調整してください。

イヤフォンジャック本製品は USB Type-C DisplayPort Alternate Mode 専用です。

オプション品

•	 本機はスマートデバイスもしくは専用コントローラ（以下、両者を併せて「接続先のデバイス」とします）のバッテリーを使用して動作します。ご使用中は、
接続先のデバイスのバッテリー残量にご注意ください。

•	 BT-40 には専用コントローラーは同梱されていません。USB Type-C DisplayPort Alternate Mode に対応しているスマートデバイスをお客様でご用意く
ださい。

各種オプション品につきましては、上記 Web サイトでご確認ください。



BT-40/BT-40S ヘッドセット製品仕様
<BT-40S をご購入のお客様へ >
同梱のコントローラ BO-IC400 の製品仕様は別冊の「BO-IC400 取扱説明書」を参照してください。
型番 BT-40 (H969A)
ディスプレイ方式 Si-OLED
パネルサイズ 0.453 型ワイドパネル （16 : 9）
解像度 1920 × 1080
画角 約 34 度（対角）
仮想画面サイズ 60 型相当 （仮想視聴距離 2.5 ｍ時）
色再現性 24bit カラー （約 1677 万色）
接続端子 USB Type-C、4 極ミニジャック（ イヤフォンマイク CTIA 規格対応）※ 1

外形寸法 （W x D x H） 194 × 164 × 41 ｍｍ （シェードなし）
質量 約 165 g

シェード、ケーブル等を除く 約 95 g
イヤフォン出力 最大電圧 150 mVrms 以下

広帯域特性電圧 75 mVrms 以上
センサー 地磁気センサー / 加速度センサー / ジャイロセンサー / 照度センサー
動作温度 5 ～ 35℃　湿度 20 ～ 80％（結露しないこと）
保存温度 -10 ～ 60℃　湿度 10 〜 90％（結露しないこと）
防水性能 IPX2（USB 端子部を除く）
信頼性 本体寿命 2 万時間（弊社評価条件※ 2 により、画面の輝度が初期の 50% 以下になるなど、摩耗故障期に入

り始めるポイントを示す。画面の焼き付きは故障としない。）
MTBF 18 万時間（故障とは、偶発故障期における偶発故障をいう）

※ 1	 適合プラグご使用時も、ボタンが動作しない等、操作一部に制限が発生することがあります。
※ 2	 画面の明るさ ( 輝度 ) を 12/20（初期値）に設定し、弊社評価用動画 ( 平均階調 98/255) を 25℃環境下で連続表示。なお、画面の明るさ（輝度設定お

よび表示階調）を弊社評価条件より明るく設定して使用した場合、寿命は短くなります。

映像入力
USB Type-C ビデオインターフェイス DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode)

解像度（フレームレート） 1080p(60Hz)
HDCP 対応

データ通信
USB Type-C USB 2.0
対応 OS Windows Windows 10 以降

Android Android 8 以降

電源
USB Type-C USB Power Delivery
消費電力 定格消費電力 4.5W

定格電圧 / 定格電流 5.0V / 0.9A

防水についてのご注意
本機は、IEC60529 に基づくIPX2 準拠の日常防水性能を有しています。ただし、USB Type-C コネクター部を除きます。（第三者評価機関での評
価ではありません）
<IPX2 準拠の防水性能 >
滴水試験機を用いて、15 度傾けた本機に水量 3mm/ 分の水滴を 10 分間滴下した場合に、本機内部への浸水がなく、正常に動作します。
・	防水性能は、すべての状態において無破損、無故障を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故

障と判断した場合は、保証の対象外となります。
・	本機の USB Type-C コネクターを接続先の機器に抜き差しするときは、濡れた手で操作したり、水や粉塵がかからないようにしてください。

髪の毛や砂など微細なゴミが端子などに挟まると、本機の防水性能は維持されません。
・	本機に水以外の液体（有機溶剤、石けん水、温泉水、海水など）をかけないでください。
・	浴室など湿気の多い場所に本機を放置しないでください。
・	本機に雨や水滴がついたときは、ご使用後、速やかに乾いた布などで十分に拭き取ってください。

周囲が明るく映像が見えづらいとき ヘッドセットの掃除
同梱のシェードを取り付けると、映像が見やすくなります。シェー
ドはマグネットタイプで、簡単に着脱できます。

・	画面に汚れが見えたり、画面がくもって見えたりするときは、レ
ンズにほこりや指紋などの汚れが付いていないか確認してくだ
さい。
レンズにほこりや汚れが付いたときは、柔らかい布でやさしく
拭きとってください。
レンズを拭くときは、レンズクリーニング液や有機溶剤などの液
体を使用しないでください。

・	レンズ部以外が汚れたときは、ウェットティッシュ（ノンアルコー
ルタイプ）で汚れを拭きとってください。

めがねの上から装着する
めがねをかけた上からでもヘッドセットを装着できます。

•	 装着時にヘッドセットやめがねに傷がつかないようにご注意く
ださい。

•	 めがねの幅が約 144mm を超える場合には装着できません。
•	 お使いのめがねの形状によっては、めがねの上からヘッドセッ

トを装着できないことがあります。

ノーズパッドはめがねの上から鼻に当てます。

ノーズパッドを交換するときは、BT-40 用のオプションをお買い
求めください。

ノーズパッドを手前に引いて取り外し、交換します。

ノーズパッドの交換

商標について 「EPSON」はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
「EXCEED YOUR VISION」はセイコーエプソン株式会社の登録商標または商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
USB Type-CTM は、USB Implementers Forum の商標です。
Android、Google Play は Google LLC. の商標です。
なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

コンパスの精度が低いとき
ヘッドセットの地磁気センサーを使用するアプリでコンパスの精
度が低いときは、スマートデバイスまたは専用コントローラーを
接続した状態でヘッドセットを 8 の字に回して補正してください。

サポート情報について
本製品用のアプリ開発やファームウェアアップデートの情報につい
ては、以下の Web サイトでご案内いたします。

https://tech.moverio.epson.com/ja


