
1

2

3

Alignment Guide
测量定位工具

測量定位工具

조정 가이드

測色ガイド
B42B900201/B42B900211/
B42B900221/B42B900231/
SD10AG

EN

•	 This product is a guide for the SD-10 to help align it 
with the object to be measured.

•	 Be sure to use this guide following the instructions 
and precautions described in this document.

•	 When using this guide, color measurement values 
may vary by 0.1 or less* ΔE00 (ΔE2000), and 
may not meet the color measurement accuracy 
specifications of the SD-10. We do not recommend 
using this guide for color measurements that require 
high levels of accuracy.
*Average color measurement difference for 12 color 
BCRA tiles (D50, 2°)

•	 When moving and storing the guide, keep it in the 
case provided.

•	 For more information, see the online SD-10 User’s 
Guide.

FR

•	 Ce produit est un guide pour le SD-10 pour vous 
aider à l’aligner avec l’objet à mesurer.

•	 Utilisez ce guide en suivant les instructions et les 
précautions décrites dans ce document.

•	 Lorsque vous utilisez ce guide, les valeurs des 
mesures de la couleur peuvent varier de 0,1 ou 
moins* ΔE00 (ΔE2000), et peuvent ne pas répondre 
aux spécifications de précision de mesure de la 
couleur du SD-10. Nous ne recommandons pas 
l’utilisation de ce guide pour les mesures de la 
couleur qui nécessitent un haut niveau de précision.
*Différence moyenne de mesure de la couleur pour 
des dalles BCRA 12 couleurs (D50, 2°)

•	 When moving and storing the guide, keep it in the 
case provided.

•	 Pour plus d’informations, consultez le Guide 
d’utilisation en ligne du SD-10.
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•	 Dieses Produkt ist eine Führung für den SD-10 
und dient der Ausrichtung an dem zu messenden 
Objekt.

•	 Achten Sie darauf, diese Führung entsprechend den 
in diesem Dokument beschriebenen Anweisungen 
und Vorsichtsmaßnahmen zu verwenden.

•	 Bei Verwendung dieser Führung können die 
Farbmesswerte um 0,1 oder weniger abweichen* 
ΔE00 (ΔE2000), und erfüllen möglicherweise nicht 
die Spezifikationen zur Farbmessgenauigkeit von 
SD-10. Wir empfehlen nicht, diese Führung für 
Farbmessungen zu verwenden, die ein hohes Maß 
an Genauigkeit erfordern.
*Durchschnittliche Farbmessabweichung für 12 
BCRA-Farbkacheln (D50, 2°)

•	 Verstauen Sie die Führung bei Transport und 
Lagerung im bereitgestellten Gehäuse.

•	 Weitere Informationen finden Sie im Online-
Benutzerhandbuch zum SD-10.

NL

•	 Dit product is een geleider voor de SD-10 om u 
te helpen bij het uitlijnen op het object dat moet 
worden gemeten.

•	 Zorg dat u deze geleider gebruikt in overeenstemming 
met de instructies en voorzorgsmaatregelen die in dit 
document zijn beschreven.

•	 Wanneer u deze geleider gebruikt, kunnen de 
waarden van de kleurmeting verschillen met 0,1 of 
minder* ΔE00 (ΔE2000) en zullen ze mogelijk niet 
voldoen aan de specificaties voor de nauwkeurigheid 
van de kleurmeting voor de SD-10. Het is af te raden 
deze geleider te gebruiken voor kleurmetingen die 
hoge nauwkeurigheidsniveaus vereisen.
*Het gemiddelde verschil in de kleurmeting voor 
tegelkleuren van 12 BCRA (D50, 2°)

•	 Wanneer u de geleider verplaatst en opslaat, moet u 
deze in de geleverde doos bewaren.

•	 Raadpleeg de online Gebruikershandleiding van de 
SD-10 voor meer informatie.

IT

•	 Questo prodotto è una guida per l’SD-10 per 
consentire l’allinearmento con l’oggetto da misurare.

•	 Assicurarsi di utilizzare questa guida seguendo 
le istruzioni e le precauzioni descritte in questo 
documento.

•	 Quando si utilizza questa guida, i valori di 
misurazione del colore potrebbero variare di 0,1 o 
meno* ΔE00 (ΔE2000) e potrebbero non soddisfare 
le specifiche di precisione della misurazione del 
colore dell’SD-10. Si sconsiglia di utilizzare questa 
guida per misurazioni del colore che richiedono 
livelli elevati di accuratezza.
*Differenza di misurazione del colore media per 12 
piastrelle BCRA di colore (D50, 2°)

•	 Quando si sposta e si ripone la guida, conservarla 
nell’apposita custodia.

•	 Per ulteriori informazioni, vedere la Guida utente 
dell’SD-10 in linea.

ES

•	 Este producto es una guía para el SD-10 para ayudar 
a alinearlo con el objeto que se desea medir.

•	 Asegúrese de usar esta guía siguiendo las 
instrucciones y precauciones descritas en este 
documento.

•	 Al usar esta guía, los valores de medición de color 
pueden variar en 0,1 o menos* ΔE00 (ΔE2000), y 
es posible que no cumplan las especificaciones 
de precisión de medición de color de SD-10. No 
recomendamos utilizar esta guía para mediciones 
de color que requieran altos niveles de precisión.
*Diferencia de medición de color promedio para 
placas BCRA de 12 colores (D50, 2°)

•	 Cuando mueva y almacene la guía, guárdela en el 
estuche proporcionado.

•	 Para obtener más información, consulte la Manual 
de usuario del SD-10 en línea.



PT

•	 Este produto é um guia para o SD-10 para ajudar a 
alinhá-lo com o objeto a medir.

•	 Certifique-se de que utiliza este guia respeitando as 
instruções e precauções descritas neste documento.

•	 Ao utilizar este guia, os valores de medição de 
cor podem variar 0,1 ou menos* ΔE00 (ΔE2000), e 
podem não cumprir as especificações de precisão 
de medição de cor do SD-10. Não recomendamos 
a utilização deste guia para medições de cor que 
requerem elevados níveis de precisão.
*Diferença de medição de cor média para 12 
mosaicos de cor BCRA (D50, 2°)

•	 Quando transportar e armazenar o guia, guarde-o 
na caixa fornecida.

•	 Para mais informações, consulte o Guia do Utilizador 
online do SD-10.
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•	 Настоящий продукт — это направляющее 
приспособление для устройства SD-10, позволяющее 
совместить его с измеряемым предметом.

•	 Всегда используйте данное направляющее 
приспособление в соответствии с инструкциями 
и мерами предосторожности, описанными в 
данном документе.

•	 При использовании данного направляющего 
приспособления значения измерения цвета могут 
варьироваться на 0,1 или менее* ΔE00 (ΔE2000) 
и могут не соответствовать характеристикам 
точности измерения цвета устройства SD-10. 
Мы не рекомендуем использовать данное 
направляющее приспособление для измерения 
цвета, требующего высокой степени точности.
* Среднее отклонение при измерении цвета для 
12 цветов пластинок BCRA (D50, 2°)

•	 При перемещении и необходимости хранения 
направляющего приспособления храните его в 
предусмотренном футляре.

•	 Для получения дополнительной информации см. 
онлайн-Руководство пользователя устройства 
SD-10.
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•	 本产品是 SD-10 分光光度计的测量定位工具，可帮
助将待测物体与分光光度计对齐。

•	 请务必按照本文档中描述的说明和注意事项使用此
测量定位工具。

•	 使用本工具时，颜色测量值可能会有ΔE00(ΔE2000) 
小于或等于0.1的差异，并且可能不符合 SD-10 的颜
色测量精度规格。我们不建议将本工具用于高精度
的颜色测量。
* 12 块 BCRA 色板（D50，2°）的平均颜色测量差

异。
•	 移动和保存此工具时，将其放在提供的盒子中。
•	 有关更多详细信息，请查看 SD-10 的《用户指南》。
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•	 本產品為 SD-10 的定位工具，協助您定位欲測量
的物體。

•	 務必依照本文件所述的操作說明與注意事項使用本
定位工具。

•	 使用本定位工具時，色彩測量值可能出現 0.1 以
內* ΔE00 (ΔE2000) 的誤差，並可能不符合 SD-10 
的色彩測量準確度規格。 我們不建議將本定位工具
用於需要高準確度的色彩測量。
*12 色 BCRA 色板 (D50, 2°) 的平均色彩測量誤
差

•	 當移動及存放定位工具時，請將其放入隨附的盒
內。

•	 如需詳細資訊，請參考線上 SD-10 進階使用說明。
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•	 본 제품은 SD-10을 측정 대상에 맞춰 정렬하기 위한 
가이드입니다.

•	 이 설명서에 설명된 지침과 주의 사항에 따라 이 
설명서를 사용하십시오.

•	 본 가이드 사용 시 색상 측정값이 0.1 이하* 
ΔE00(ΔE2000) 차이가 날 수 있으며, SD-10의 색상 
측정 정확도 사양에 맞지 않을 수 있습니다. 높은 
수준의 정확도가 필요한 색상 측정에는 이 가이드를 
사용하지 않는 것이 좋습니다.
*12색 BCRA 타일(D50, 2°)에 대한 평균 색상 측정 
차이.

•	 가이드 이동 및 보관 시 제공된 케이스에 
보관하십시오.

•	 자세한 내용은 온라인 SD-10 사용 설명서를 
참조하십시오.
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•	 本製品は測色対象への位置合わせを容易にするための
ガイドです。

•	 必ず本マニュアルの指示や注意事項を守って本製品を
お使いください。

•	 このガイドを使用時は測色値が0.1以下*ΔE00
（ΔE2000）の変動をするため、SD-10の測色精度の
仕様を満たせなくなる可能性があります。高精度が要
求される測色にこのガイドを使用することはおすすめ
しません。 
*BCRAタイル12色の測色値差異の平均（D50、2°）

•	 携帯時、および保管時は付属のケースに収納してくだ
さい。

•	 詳細は電子マニュアルのSD-10ユーザーズガイドをご
覧ください。

For Users in Europe

Manufacturer
SEIKO EPSON CORPORATION
Address	 :	 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 

392-8502, Japan
Web site	 :	 https://www.epson.com/

Importer
EPSON EUROPE B.V.
Address	 :	 Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 

5,1101 BA
Amsterdam Zuidoost The Netherlands
Web site: https://www.epson.eu/

For Users in Turkey /  
Turkiye’deki Kullanıcılar icin 

AEEE Yonetmeliğine Uygundur.
Urunun Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan 
edilen kullanma omru 5 yıldır.
Tuketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki 
başvuruları tuketici mahkemelerine ve tuketici hakem 
heyetlerine yapılabilir.

Uretici	:	 SEIKO EPSON CORPORATION
Adres	 :	 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken  

392-8502 Japan
Tel	 :	 81-266-52-3131
Web	 :	 https://www.epson.com/

For Users in China /
对于中国大陆地区的用户

安装、使用产品前请阅读使用说明。
请妥善保管此使用说明（保留备用）。
本产品信息以爱普生网页 (www.epson.com.cn) 为
准，如有更改，恕不另行通知。
其他信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资
料，包括爱普生网页 (www.epson.com.cn)。
本产品相关资料以针对在大陆地区销售产品的简体中
文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品，
仅供用户对照。
EPSON 和 EXCEED YOUR VISION 是精工爱普生株式会
社在中国的注册商标。
于此涉及的所有其他产品之商标或注册商标,其权属归
其各自所有者所有，此处仅作说明辨识之用。
产品信息如有变化，恕不另行通知。
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