
	O 本製品を長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず AC ケー
ブルを抜いてください。本製品を移動する場合は、AC ケーブルを
抜いて、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。

注意ラベル
本製品に貼ってあるラベルは、以下の注意事項を示しています。

 注意：
使用中または使用直後は、サーマルヘッドとその周辺に触らないでく
ださい。印字後は高温になっている場合があります。

製品に使用しているマークについて
エプソン製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他
の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下のマー
クが使われています。 その意味は次のとおりです。お使いの製品のマー
クの内容をよく理解してから製品をご使用ください。

注意・警告 注意（高温） 禁止 スタンバイ

直流 交流 USB

電波障害自主規制について
この装置は、クラスＡ機器です。この装置を住宅環境で使用すると電
波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対
策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

周波数について
本製品は、2.4 GHz 帯の「2.402 GHz ～ 2.480 GHz」まで使用
できますが、他の無線機器も同じ周波数を使用していることがありま
す。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意して
ご使用ください。

	O FH-SS 変調方式採用
	O 与干渉距離 20 m

無線に関するご注意
この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用
機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用
の構内無線局（免許を要する無線局）および、特定小電力無線局（免
許を要しない無線局）、ならびにアマチュア無線局（免許を要する無
線局）が運用されています。

1.	 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局およ
び特定小電力無線局、ならびにアマチュア無線局が運用されてい
ないことを確認してください。

2.	 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電
波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更す
るか、電波の発射を停止した上、販売店にご連絡いただき、混信
回避のための処置など（たとえば、パーティションの設置など）
についてご相談ください。

3.	 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局、または
アマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合
など、何かお困りのことが起きたときは、販売店へお問い合わせ
ください。

お問い合わせ先 :
　エプソン販売㈱ POS 製品インフォメーションセンター
　050-3155-7020

本書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止
するために、危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の記号で警告
表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

警告：
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷
を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意：
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能
性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を
示しています。

取り扱い上のご注意
警告：

	O 以下の場合には、AC ケーブルまたはバッテリーを抜き、販売店ま
たはサービスセンターにご相談ください。そのまま使用すると、火
災や感電の原因となります。
•	煙が出たり、変な臭いや音がするなどの異常がある場合。
•	異物や水などの液体が内部に入った場合。
•	製品が触れないほど熱くなっていたり、ケースが変形している場

合。
	O 火災、感電、やけどなどの事故の原因となりますので、以下の使用
方法を守ってください。
•	引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナーなど）が大気中に

存在する場所で使用しない。
•	本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しない。
•	本製品を布などで覆ったり、風通しの悪い場所、湿気やほこりの

多い場所に設置しない。
•	開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、

落としたりしない。
•	製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れな

い。
•	指定以外の電源や電圧で使用しない。
•	各種ケーブルは、マニュアルで指示されている以外の配線はしな

い。
•	分解や改造はしない。
•	電源プラグはホコリや異物が付いた状態で使用しない。
•	電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重い

ものを載せたりしない。
•	電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らない。
•	破損した電源コードを使用しない。
•	電源コードのたこ足配線はしない。
•	濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない。

	O 必ず指定の AC アダプター [PS-180 ( 型番 : M159E)] を使用し
てください。
	O 付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源
コードを他の機器に使用しないでください。

注意：
	O けがや故障の原因となりますので、以下の使用方法を守ってください。
•	不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かない。
•	本製品の上に乗ったり、重いものを置いたりしない。
•	印刷された用紙を取り出す時やロール紙交換時に、カッターに手

や指を強く押し付けない。
•	カバーの開閉の際は、カバーと本体との接合部（継ぎ目）に手を

近づけない。
•	自身による修理は行わない。
•	モジュラージャックに電話線を差し込まない。

紙幅 58mm 用ロール紙ガイドロール紙（試供品）

AC ケーブル

パワースイッチカバー

ロックレバーカバーと固定ネジ

タブレットテーブル（大）
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安全にお使いいただくために

同梱品

セットアップガイド
本製品をお使いになる前に、必ず本書をお読みください。

プリンター本体

取り付け可能なタブレットの情報や
困ったときは・・・

www.epson-biz.com/?prd=tm-m30ii-sl&inf=manual
右の QR コードもしくは以下の URL からユーザーズマニュアルをご覧ください。

http://www.epson-biz.com/?prd=tm-m30ii-sl
&inf=manual
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80 mm 58 mm

ONOFF

タブレットがはみ出すときは、
タブレットテーブルを 
標準から大に交換します。

58 mm 幅のロール紙を使用するときに
取り付けます。 

「L SIDE」と刻印されている方を 
右側に取り付けてください。

誤って、パワースイッチが押されることを防止できます。

サーマルヘッドはアルコール溶剤を含ませた綿棒で、プラテンローラーは軽く水を含ませた綿棒で、汚れを取り除きます。 
印字品質を保つため、定期的に行ってください。

ロール紙カバーを開けて、 
詰まった紙を取り除きます。

付属品の使い方

パワースイッチカバー

紙幅 58mm 用
ロール紙ガイド

タブレットテーブル
（大）

サーマルヘッド

プラテンローラー

ネジは硬貨などで回します。

タブレットテーブル
（標準）

AC ケーブル

ロックレバー 
カバー

ロックレバーが操作されることを
防止できます。 紙が詰まったら ...

印字がかすれたら ...

本体やタブレットを傷つけないために
柔らかい布などを敷いてください。

メンテナンス

タブレットがはみ出すときは、 
タブレットテーブル（大）に交換

タブレットの取り付け完了

タブレットの取り付け1

電源を入れ 
ロール紙をセット2


