
Printed in Japan
90005964

01.06-.2A(C01)



1

7.6～9.7
11.4～14.6（m）

3.8～4.83.0～3.82.3～2.81.5～1.81.1～1.4

30型
40型
60型

80型
100型

200型

300型

61×46

81×61

120×90

160×120

200×150

410×300

610×460（cm）

スクリーンサイズとおおよその投写距離
＊設計値のため、若干の誤差があります。

*1　修理に関するお問い合わせは、エプソンの修理センターまでご連絡ください。
*2　交換用ランプはお買い上げの販売店でお買い求めください。

オペレーションインジケータ

ランプインジケータ

温度インジケータ



コンピュータの場合

ビデオ機器の場合

モニタポート

出力端子



リモコンの場合



• ユーザーロゴには、「EPSON」が登録してあります。
• 変更するには、ロゴとして取り込みたい画像を投写している状態で、「Menu」→「キャプチャ」→「ユーザーロゴキャプチャ」
  を行います。

こちらも
お読みく
ださい。



高くなる

低くなる

バー（直線）で示せます四角を書くことができます。

倍率表示

子画面
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上方向に移動

下方向に移動

左方向
に移動

Enter

右方向
に移動

メニュー画面 本体パネル操作 リモコン操作
上方向
に移動

下方向
に移動

左方向
に移動

Enter

右方向
に移動

オレンジ色の点灯

スポットライトを当てられますカーソルで示したりスタンプが押せます



リモコンでマウス操作ができます

Enterボタン

マウス

カーソル移動

右クリック

メインケーブル

マウスポート
Mouse/Com

左クリック

マウスケーブル



リモコンでマウス操作ができます

Enterボタン

マウス

カーソル移動

右クリック

メインケーブル

マウスポート
Mouse/Com

左クリック

マウスケーブル
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