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本書中のマークについて�
本書では、�いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のような意味があります。�

この表示を無視して、�誤った取り扱いをする�
と、人が傷害を負う可能性が想定される内容お�
よび物的損害のみの発生が想定される内容を示�
しています。�

この表示を無視して、�誤った取り扱いをすると、�
プリンタ本体が損傷する可能性が想定される内容�
を示しています。�

お取り扱い上、�必ずお守りいただきたいこと�
（操作�）�、知っておいていただきたいことを記載�
しています。�

関連した内容の参照ページを示しています。�

本製品に同梱されているマニュアルの使い方�

まずは、本書の手順説明に従って、プリンタの準備�（�プ�リ�ン�タ�を�使�え�る�状�態�に�
するための準備作業）を行いましょう。�

『�プ�リ�ン�タ�準�備�ガ�イ�ド�』�（�本�書�）�

プリンタの使い方について説明しています。プリンタの準備ができたら、�『�プ�リ�ン�タ�操�作�ガ�
イド（�電�子�マ�ニ�ュ�ア�ル�）�』�をご覧のうえ、�さまざまな印刷にチャレンジしてください。�

『プリン�タ操作ガイド�（電子マ�ニュアル）�』�は、�
コンピュータの画面上でご覧いただく電子�
マニュアルです。�
『プリン�タ操作ガイド�（電子マ�ニュアル）�』�の�
見方は本書�26�ページをご覧ください。�

『�プ�リ�ン�タ�操�作�ガ�イ�ド�（�電�子�マ�ニ�ュ�ア�ル�）�』�

同梱品の確認と保護具の取り外しについて説明しています。�

『�は�じ�め�に�お�読�み�く�だ�さ�い�』�
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ベンジン�

震　動�

• 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書をお読みください。
• 本書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。
• 本書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作・お取り
扱いについて、次の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内
容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物
的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

また、お守りいただく内容の種類を次の絵記号で区分し、説明しています。
内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

この記号は、してはいけない行為（禁止
行為）を示しています。

この記号は、分解禁止を示しています。

この記号は、濡れた手で製品に触れる
ことの禁止を示しています。

設置上のご注意

本プリンタは、次のような場所に設置してください。

水平で安定した場所 風通しの良い場所 次の気温と湿度の場所

本プリンタは精密な機械・電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不良や故障の原因とな
りますので、絶対に避けてください。

直射日光の当たる場所 ホコリや塵の多い場所 温度変化の激しい場所 湿度変化の激しい場所 火気のある場所

水に濡れやすい場所 揮発性物質のある場所 冷暖房機具に近い場所 震動のある場所

• テレビ・ラジオに近い場所には設置しないでください。本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議
会（VCCI）基準に適合しておりますが、微弱な電波は発信しております。近くのテレビ・ラジオに雑
音を与えることがあります。

• 静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電防止マットなどを使用して、静電気の発生を防
いでください。

• 本機を「プリンタ底面より小さな台」の上には設置しないでください。プリンタ底面のゴム製の脚が台
からはみ出ていると、内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。必ずプリン
タ本体より広い平らな面の上に、プリンタ底面の脚が確実に載るように設置してください。

安全にお使いいただくために

この記号は、製品が水に濡れることの
禁止を示しています。

この記号は、電源プラグをコンセント
から抜くことを示しています。
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安全にお使いいただくために（つづき）

安全上のご注意

煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエプソン
の修理窓口にご相談ください。
お客様による修理は危険ですから絶対にしないでください。

（取扱説明書で指示されている以外の）分解や改造はしないでください。
けがや感電・火災の原因となります。

表示されている電源（AC100V）以外は使用しないでください。
指定外の電源を使うと、感電・火災の原因となります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電の原因となります。

破損した電源コードを使用しないでください。
感電・火災の原因となります。電源コードを取り扱う際は、次の点を守ってください。
• 電源コードを加工しない
• 電源コードの上に重いものを載せない
• 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
• 熱器具の近くに配線しない
電源コードが破損したら、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。

電源コードのたこ足配線はしないでください。
発熱し火災の原因となります。
家庭用電源コンセント（AC100V）から電源を直接取ってください。

電源プラグの取り扱いには注意してください。
取り扱いを誤ると火災の原因となります。
電源プラグを取り扱う際は、次の点を守ってください。
• 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない
• 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む

通風口など開口部から、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたり
しないでください。
感電・火災の原因となります。

異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエプソン
の修理窓口にご相談ください。
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小さなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。
落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。

本製品を保管 /輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。
インクが漏れるおそれがあります。

不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないでください。
落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。

他の機械の振動が伝わる所など、振動しがちな場所には置かないでください。
落下によって、そばにいる人がけがをするおそれがあります。

湿気やホコリの多い場所に置かないでください。
感電・火災のおそれがあります。

本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。
特に、小さなお子さまのいる家庭ではご注意ください。倒れたり、壊れたりしてけがをす
るおそれがあります。

本製品の通風口をふさがないでください。
通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災のおそれがあります。次のような場所には設置
しないでください。
• 押し入れや本箱などの風通しが悪くて狭い所
• じゅうたんや布団の上
• 毛布やテーブルクロスのような布をかけない
また、壁際に設置する場合は、壁から10cm以上のすき間をあけてください。

連休や旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセン
トから抜いてください。

本製品を移動する場合は、安全のために電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか
ら抜き、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。

電源プラグは、定期的にコンセントから抜いて刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。
電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコ
リが付着し、ショートして火災の原因となるおそれがあります。

各種コード（ケーブル）は、取扱説明書で指示されている通りの配線をしてください。
配線を誤ると、火災のおそれがあります。

• インクカートリッジを交換するときは、インクが目に入ったり皮膚に付着しないように
注意してください。
目に入った場合はすぐに水で洗い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石けんで洗い
流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。
万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。

• インクカートリッジを分解しないでください。
• インクカートリッジは強く振らないでください。
強く振ったり振り回したりすると、カートリッジからインクが漏れることがあります。

• インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。またインクは
飲まないでください。
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各部の名称と働き

電源スイッチ／電源ランプ
スイッチ
プリンタの電源をオン／オフするスイッチです。電源をオフにするときには、
スイッチを約1秒間押したままにしてください。

ランプ
印刷可能状態のときにランプが点灯し、データの受信処理中、インクカート
リッジ交換作業中、およびクリーニング中に点滅します。

メンテナンススイッチ／エラーランプ
スイッチ（電源オン状態のときの操作）
•用紙を給紙、または排紙します。通常の印刷時は自動的に給紙／排
紙されますので、このスイッチを押す必要はありません。

• 3秒間押したままにすると、プリントヘッドのクリーニングを行い
ます。

•本スイッチと電源スイッチを同時に押すと、プリントヘッドがイン
クカートリッジ交換位置に移動しますので、インクが残っていても
インクカートリッジを交換することができます。

•インク残量がないときに本スイッチを押すと、プリントヘッドがイ
ンクカートリッジ交換位置に移動します。交換後にもう一度押すと、
プリントヘッドが元の位置に戻ります。

スイッチ（電源をオンにするときの動作）
•本スイッチを押したままにして電源スイッチを押すと、プリンタの
動作確認（ノズルチェックパターン印刷）を行います。

ランプ
何らかのエラーが発生したときにランプが点灯／点滅します。
s『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』－「トラブル対処方法」
s 本書裏表紙「プリンタが動作・給紙・印刷しないときは」

プリントヘッド（ノズル）
インクを用紙に吐出する部分です。外部からは見えません。
ノズルが目詰まりすると、印刷結果に横スジが入ったり、色味がおかしい
など、印刷品質低下の症状が現れます。
s本書30ページ「印刷結果にスジが入る、色ムラがある」

インクカートリッジ固定カバー
インクカートリッジの取り付け時や交換時に操作します。
左側が黒インクカートリッジ固定カバー、右側がカラーインクカートリッジ固
定カバーです。
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プリンタカバー
インクカートリッジの取り付けや交換時に開けます。
通常は閉めて使います。

排紙トレイ
印刷された用紙を保持します。

オートシートフィーダ
セットされた用紙を自動的に連続して給紙します。

エッジガイド
用紙が斜めに挿入されないように、用紙の側面に合わせます。

用紙サポート
印刷するための用紙を支えます。

USBインターフェイスコネクタ
USBケーブルでコンピュータと接続するためのコネクタです。

ACインレット
電源コードのプラグを接続します。
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コンピュータを組み立てる前に、同梱物の中からプリンタの準備時に必要なものだけを用意します。
コンピュータに接続するためのケーブルやテスト印刷時に使う普通紙などは、別途ご用意ください。

プリンタに付いている保護テープや保護材をすべて取り外したことを確認します。
取り外し方は、『はじめにお読みください』をご覧ください。

用紙サポートを取り付けます。
図の溝の部分に差し込みます。

電源コードをACインレットに差し
込みます。

1.プリンタ本体の準備

プリンタの組み立てと設置

用紙サポート

－ご用意ください（製品に同梱されているもの）－

□プリンタ本体 □用紙サポート □プリンタソフトウェアCD-ROM
（『プリンタ操作ガイド（電子マ
ニュアル）』も収録されています）

－別途ご用意いただくもの－

□USBケーブル
EPSON純正品型番：USBCB2

□A4サイズの普通紙
プリンタ準備の最後にテストを行いますので
A4サイズの普通紙を1枚ご用意ください。

プリンタ側

コンピュータ側

□黒インクカートリッジ /
カラーインクカートリッジ

　（黒とカラーが分かれて同梱さ
れている場合もあります）

□電源コード
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水平で安定した場所にプリンタを設置します。
作業しやすいように十分なスペースを確保して設置してください。プリンタ前面には排紙トレイを引き出せるだけ
のスペースが必要です。
また、壁際に設置する場合は、壁から10cm以上のすき間をあけてください。

電源プラグをコンセントに接続します。

abc
AC100Vの電源以外は使用しないでくだ
さい。

電源プラグを、コンピュータ背面のサービス
コンセントや、スイッチ付きテーブルタップ
などに接続しないでください。プリントヘッ
ドの動作中に電源が切れると、プリントヘッ
ドが乾燥して印刷できなくなるおそれがあり
ます。

以上でプリンタの組み立てと設置は終了です。

次はインクカートリッジを取り付けます。次ページへ

必ず壁などに固定されている
コンセントに接続してください。

10cm以上
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ここでの説明は、初めてインクカートリッジを取り付ける場合です。
日常のご使用の中でインクカートリッジを交換する場合の手順は、『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』
をご覧ください。
s本書26ページ「『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』の見方」

インクカートリッジを袋から取り出
して、黄色いテープをはがします。

• 初めてお使いの際は、必ず同梱されている
インクカートリッジをご使用ください。

• 黄色いテープをはがさないままセットする
と印刷できません。また、そのインクカー
トリッジは使用できなくなります。

• インクカートリッジに付いている緑色の基
板部分には触らないでください。正常に動
作・印刷できなくなるおそれがあります。

①プリンタカバーを開け、②プリンタの電源をオンにします。

ade
プリントヘッドがインクカートリッジ交換位置で止まるまでは、プリンタ内部に手を入れないでください。

固定カバーを手前に起こします。

1.プリンタ本体の準備

インクカートリッジの取り付け

電源をオンにすると初期動作をして、
プリントヘッドが左側に移動します。

この部分には、プリントヘッドの動きを
スムーズにするために、帯状に油（グリ
ス）が塗布されています。
使用しているうちに黒くなってきますが、
ふきとらずに、そのままの状態でお使い
ください。

カラーインクカートリッジ
（型番：ICCL28）

黒インクカートリッジ
（型番：ICBK28）

青いラベルは絶対にはがさないでください。
印刷できなくなるおそれがあります。

底面の透明フィルムは、はがさないでくだ
さい。インクカートリッジが正常にセット
できなくなるおそれがあります。
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黒とカラー両方のインクカートリッ
ジを図の向きで置きます。

インクカートリッジは、必ず黒とカラーの両方
をセットしてください。どちらか片方だけでは
印刷できません。

固定カバーを倒し、「カチッ」と音が
して固定されるまで、図の部分を押
します。
固定する際には多少力が必要です。

①プリンタカバーを閉じ、
② メンテナンス スイッチを押します。
プリントヘッドが右側へ移動してインクの充てんが
始まります。

プリントヘッドが右側へ移動して、再びインクランプが点灯した場合
 メンテナンス スイッチを押すと、プリントヘッドがインクカートリッジ交換位置へ戻りますので、もう一度
インクカートリッジをセットし直してみてください。

インク充てんの終了を確認します。
インクの充てんは、約1分半かかります。
電源ランプの点滅が点灯に変わったら、インクの
充てんは終了です。

インク充てん中（電源ランプの点滅中）は絶対
に電源をオフにしないでください。
印刷できなくなるおそれがあります。

以上でインクカートリッジの取り付けは終了です。

次はプリンタとコンピュータを接続します。次ページへ

この部分を押します。
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コンピュータとプリンタをUSBケーブルで接続します。

Windows-USB接続の条件
次の条件をすべて満たしている必要があります。
• コンピュータメーカーによりUSBポートが保証されているコンピュータ
• Windows 98/Me/2000/XPのいずれかがプレインストールされているコンピュータ、またはWindows 98以上のOSがプ
レインストールされていてWindows Me/2000/XPにアップグレードしたコンピュータ
Macintosh-USB接続の条件
Mac OS 8.6～Mac OS 9.X（USBインターフェイスを装備している機種）

接続ケーブル USBケーブル　EPSON純正品型番：USBCB2

接続可能OS Windows 98/Me/2000/XP/Macintosh（USB対応機のみ）

プリンタの電源をオフにします。電源スイッチを約1秒間押したままにします。
プリンタの終了処理が終わると、電源ランプは消灯します。

1.プリンタ本体の準備

コンピュータとの接続

プリンタ側

コンピュータ側
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プ
リ
ン
タ
本
体
の
準
備次はソフトウェアをインストールします。

Windows ...... 12ページへ
Macintosh .... 15ページへ

USBケーブルでプリンタとコンピュータを接続します。
USBケーブルは、奥までしっかりと差し込んでください。
コンピュータ側は、USBケーブルが奥までしっかりと差さらない場合がありますが、突き当たるまで差し込んで
あれば問題ありません。

コンピュータ側の差し込み口について
• 差し込み口の位置はコンピュータによって異なります。
• USBケーブルのコネクタには表裏があります。差し込み口の形状に合わせて差し込んでください。
• コンピュータ本体にUSBコネクタの差し込み口が複数ある場合、どこに差してもかまいません。
• ディスプレイやキーボードに付いている差し込み口には、接続しないでください。正常に認識されない場合
があります。

• USBハブを複数個使用する場合は、コンピュータに直接接続されているハブにプリンタを接続してください。
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2.ソフトウェアのインストール

Windowsでのインストール

インストールの前に
本製品を使用するために必要な以下のソフトウェアと電子マニュアルをインストールします。（コンピュータに組
み込みます。）

プリンタソフトウェア • プリンタドライバ
プリンタを使用するために必要なソフトウェア。

• EPSON プリンタウィンドウ!3
コンピュータの画面から本プリンタの状態を確認するソフトウェア。

電子マニュアル • プリンタ操作ガイド

• 上記ソフトウェアは必ず本書の手順説明に従ってインストールしてください。
• Windows 2000にインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー（Administratorsグループに属するユーザー）で
ログオンする必要があります。

• Windows XPにインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンする必要がありま
す。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。Windows XP をインストールしたときのユーザーは「コ
ンピュータの管理者」アカウントになっています。

インストール

プリンタの電源がオフになっている
ことを確認します。

Windows を起動して、『プリンタソ
フトウェアCD-ROM』をコンピュー
タにセットします。

他のアプリケーションソフトを起動している場
合は、終了してください。
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ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
イ
ン
ス
ト
ー
ル

①クリック

②クリック

クリック

①［マイコンピュータ］
の中にある［C D -
ROM］アイコンをダブ
ルクリックして開き

②［Setup］アイコン
をダブルクリック
します。

クリック

右の画面が表示されたら、
① ソフトウェアのインストール を
クリックして、

② 次へ ボタンをクリックします。

右の画面が表示されないときは...
• Windows XPの場合
［スタート］ー［マイコンピュータ］の順で
クリックし、下記①・②の手順で起動します。

• Windows 98/Me/2000の場合
デスクトップ上の［マイコンピュータ］アイ
コンをダブルクリックし、下記①・②の手順
で起動します。

 OK ボタンをクリックします。

インストールするソフトウェアを個別に
指定したい場合
右の画面で、 ソフトウェア選択 ボタンをクリッ
クしてください。

画面の内容を確認して、 同意する ボ
タンをクリックします。
インストールが始まります。
 同意しない ボタンをクリックすると、インストー
ルを終了します。
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2.ソフトウェアのインストール
Windowsでのインストール（つづき）

次はテスト印刷を行います。18ページへ

クリック

クリック

下の画面が表示されたら、プリンタの電源をオンにします。
プリンタの接続先の設定が行われます。
引き続き、ソフトウェアが自動的にインストールされます。 の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。

右の画面が表示された場合（Windows 98/Me）
 OK ボタンをクリックして、以下へお進みください。
インストール終了後、以下のページをご覧のうえ、印刷
先のポートを［EPUSBx:（EPSON CL-760）］に設定し
直してください。設定を変更しないと印刷できません。
s本書28ページ「Windows 98/MeのUSB接
続環境でインストール・印刷できない」

右のような画面が表示されたら、 OK
ボタンをクリックします。

コンピュータの再起動を促すメッセージ
が表示された場合
 OK ボタンをクリックした後、必ずコンピュー
タを再起動してください。

終了 ボタンをクリックして画面を閉
じ、『プリンタソフトウェアC D -
ROM』をコンピュータから取り出し
ます。

「MyEPSON」登録のお願い
お客様に製品をより快適にお使いいただくため
に、「MyEPSON」へのユーザー登録をお勧め
します。
「MyEPSON」に登録済みお客様は、本製品を
追加登録してください。
右の画面で該当する登録方法を選択すると、
「MyEPSON」メニューに沿って、インターネッ
ト上から簡単に登録することができます。
「MyEPSON」については本書33ページをご覧
ください。

以上で、Windowsでのインストールは終了です。
これで印刷するための準備ができました。
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ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
イ
ン
ス
ト
ー
ル

①クリック

②クリック

 次ページへ進みます。 

ダブルクリック

インストールの前に
本製品を使用するために必要な以下のソフトウェアと電子マニュアルをインストールします。（コンピュータに組
み込みます。）

プリンタソフトウェア • プリンタドライバ
プリンタを使用するために必要なソフトウェア。

電子マニュアル • プリンタ操作ガイド

インストール

Macintosh を起動して、『プリンタ
ソフトウェアCD-ROM 』をセット
します。

他のアプリケーションソフトを起動している場
合は、終了してください。

[インストーラ]アイコンをダブルク
リックします。

右の画面が表示されたら、
① ソフトウェアのインストール を
クリックして、

② 次へ ボタンをクリックします。

「MyEPSON」登録のお願い
お客様に製品をより快適にお使いいただくため
に、「MyEPSON」へのユーザー登録をお勧め
します。
「MyEPSON」に登録済みお客様は、本製品を
追加登録してください。
右の画面で該当する登録方法を選択すると、
「MyEPSON」メニューに沿って、インターネッ
ト上から簡単に登録することができます。
「MyEPSON」については本書33ページをご覧
ください。

2.ソフトウェアのインストール

Macintoshでのインストール
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クリック

クリック

クリック

クリック

2.ソフトウェアのインストール
Macintoshでのインストール（つづき）

ＯＫ ボタンをクリックします。

インストールするソフトウェアを個別に
指定したい場合
右の画面で、 ソフトウェア選択 ボタンをクリッ
クしてください。

画面の内容を確認して、 同意する ボ
タンをクリックします。
 同意しない ボタンをクリックすると、インストー
ルを終了します。

続ける ボタンをクリックします。
他のアプリケーションソフトで作業中の文書などが
ある場合は、 中止 ボタンをクリックして、その文
書を保存してからインストールすることをお勧めし
ます。

ソフトウェアのインストールが自動的に進みます。

再起動 ボタンをクリックします。
Macintosh が再起動します。

次にプリンタドライバの選択をします。
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ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
イ
ン
ス
ト
ー
ル

次はテスト印刷を行います。22ページへ

①クリック

②クリック

①クリック

②確認

［入］にすると、印刷中も別の作業ができます。

③クリック

プリンタドライバの選択
セレクタ画面でCL-760を使用して印刷するための設定を行います。

プリンタの電源をオンにします。

Macintosh が再起動したら、
① アップルメニューをクリックして、
②［セレクタ］をクリックします。

① プリンタドライバ［CL-760］をク
リックし、

②［USB ポート］が選択されている
ことを確認して、

③ をクリックして画面を閉じます。

USBポートが表示されない場合は、プリンタ
の電源がオンになっているか、またケーブル
がしっかりと接続されているかを確認してく
ださい。

『プリンタソフトウェアCD-ROM』を
取り出します。
デスクトップの画面上で、［CD-ROM ］アイコンをゴ
ミ箱に捨てます。（ドラッグ＆ドロップします。）

以上で、Macintosh でのインストールは終了です。
これで印刷するための準備ができました。
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3.テスト印刷

Windowsでのテスト印刷

『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』のテスト印刷用サンプルを印刷し、プリンタの準備が正しくでき
ているか確認してみましょう。

プリンタに用紙（A4サイズの普通紙）をセットします。

プリンタの電源がオンになっている
ことを確認します。

『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』を開きます。

Windows XPの場合 Windows 98/Me/2000の場合

②クリック

③クリック

④クリック

①クリック

④クリック

①クリック

②クリック ③クリック

①紙端をこちらに沿わせます。②エッジガイドのつまみを手
でつまんで動かし、用紙の
側面に合わせます。

この突起より奥に用紙を
セットしてください。

この突起より奥に用紙を
セットしてください。

①［スタート］－②［すべてのプログラム］－
③［EPSON］－④［EPSON CL-760 操作ガイド］の
順にクリックします。

①［スタート］－②［プログラム］－③［EPSON］－
④［EPSON CL-760 操作ガイド］の順にクリックし
ます。
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テ
ス
ト
印
刷

クリック

クリック

（上記はWindows 98の画面です）

 次ページへ進みます。 

テスト印刷用のサンプルを開きます。
画面左下の［テスト印刷用サンプル］をクリックします。

印刷の設定画面を開きます。
①［ファイル］－②［印刷］の順にクリックします。

印刷を実行します。
 印刷 ボタンまたは OK ボタンをクリックします。

Windows 2000/XPの場合 Windows 98/Meの場合

（上記はWindows XPの画面です）

①クリック

②クリック

クリック
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印刷結果を確認します。
右の図のように印刷できましたか？

印刷できた

プリンタの準備ができました！
この後は『プリンタ操作ガイド（電子マニュ
アル）』をご覧いただき、いろいろな印刷に
チャレンジしてください。

3.テスト印刷
Windowsでのテスト印刷（つづき）

印刷できない

本書28ページから32ページの「準備時の
トラブル対処」をご覧ください。
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テ
ス
ト
印
刷

これだけは知っておきたい！印刷の基本
インクジェット専用紙やハガキに印刷する場合には、プリンタドライバの設定画面で印刷の設定をします。
プリンタドライバの詳しい説明は『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』をご覧ください。

プリンタドライバの設定画面の開き方
※表示される画面はお使いのアプリケーションソフトによって異なる場合があります。

Windows XPの場合
手順 の画面で①［CL-760］が選択されていることを確認し、② 詳細設定 ボタンをクリックします。

Windows 98/Meの場合
手順 の画面で①［CL-760］が選択されていることを確認し、② プロパティ ボタンをクリックします。

Windows 2000の場合
手順 で表示される画面で①［CL-760］が選択されていることを確認し、② 画面上部のタブをクリックして各設定画面を
開きます。

①確認して

②クリック

①確認して ②クリック

①確認して

②クリック
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3.テスト印刷

Macintoshでのテスト印刷

クリック

『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』のテスト印刷用サンプルを印刷し、プリンタの準備が正しくでき
ているか確認してみましょう。

プリンタに用紙（A4サイズの普通紙）をセットします。

プリンタの電源がオンになっている
ことを確認します。

『プリンタ操作ガイド（電子マニュア
ル）』を開きます。
デスクトップ上の［EPSON CL-760 操作ガイド］
アイコンをダブルクリックします。

デスクトップ上に『プリンタ操作ガイド（電子
マニュアル）』のアイコンが表示されていない
場合は、本書26ページをご覧ください。

テスト印刷用のサンプルを開きます。
画面左下の［テスト印刷用サンプル］をクリックします。

ダブルクリック

①紙端をこちらに沿わせます。

この突起より奥に用紙を
セットしてください。

この突起より奥に用紙を
セットしてください。

②エッジガイドのつまみを手
でつまんで動かし、用紙の
側面に合わせます。
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テ
ス
ト
印
刷

①クリック

②クリック

①クリック

②クリック

③クリック

③クリック

印刷するファイルの用紙設定を確認します。
①［ファイル］－②［用紙設定］の順にクリックし、用紙の設定画面を表示します。
テスト印刷用サンプルはA4、縦方向です。この設定になっていることを確認し、③ OK ボタンをクリックします。

印刷を実行します。
①［ファイル］－②［プリント］の順にクリックし、印刷の設定画面を表示します。
③ 印刷 ボタンをクリックします。

これだけは知っておきたい！印刷の基本
インクジェット専用紙やハガキに印刷する場合には、手順 ・ で表示したプリンタドライバの設定画面で設
定をします。
プリンタドライバの詳しい説明は『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』をご覧ください。
※プリンタドライバの設定画面はお使いのアプリケーションソフトによって異なる場合があります。

印刷結果を確認します。
右の図のように印刷できましたか？

印刷できた

プリンタの準備ができました！
この後は『プリンタ操作ガイド（電子マニュ
アル）』をご覧いただき、いろいろな印刷に
チャレンジしてください。

印刷できない

本書28ページから32ページの「準備時の
トラブル対処」をご覧ください。
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4.プリンタの使い方を知りたい

『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』について

本製品の使い方は、プリンタソフトウェアと同時にインストールされた『プリンタ操作ガイド（電子マニュ
アル）』で説明しています。『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』の主な記載内容は次のとおりです。

『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』は、コンピュータ画面上でご覧いただく電子マニュアルです。
起動方法と使い方は本書26ページから27ページをご覧ください。

トラブル対処�

年賀状
/ハガキ

の印刷
�

年賀状
/ハガキ

の印刷
�

印刷方法�印刷方法�

用紙が詰まった、きれいに印刷できない…など、�
トラブルが発生した場合の対処方法について�
説明しています。�

用紙のセット方法、印刷手順について説明しています。�

トラブル対処�

文書や
ホーム

ページ
の印刷

�

文書や
ホーム

ページ
の印刷

�

スタン
プマー

ク�

拡大/縮
小印刷

�

割付印
刷�
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プ
リ
ン
タ
の
使
い
方
を
知
り
た
い

電源のオン／オフ、プリンタの状態を画面で確認する方法、印刷の中止方法など�
基本的な操作について説明しています。�

年賀状
/ハガキ

の印刷
�

本機に搭載されている便利な印刷機能の設定方法を説明しています。�

2ページ割り付け�

4ページ割り付け�

便利な印刷機能�便利な印刷機能�

文書や
ホーム

ページ
の印刷

�

プリンタの基本操作�プリンタの基本操作�

インクカートリッジの交換手順、インク�
カートリッジの型番について説明しています。�

インクカートリッジ交換方法�
きれいな印刷結果を保つための、プリンタの�
お手入れについて説明しています。�

メンテナンス�

スタン
プマー

ク�

スタン
プマー

ク�

拡大/縮
小印刷

�

拡大/縮
小印刷

�

割付印
刷�

割付印
刷�

秘� 秘�
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4.プリンタの使い方を知りたい

『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』の見方

ダブルクリック

②クリック

①クリック

④クリック

③クリック

『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』の起動方法と操作方法について説明します。

•『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』は、Internet Explorer（Version 4.0.1以上）またはNetscape（Version 4.7以
上）などのブラウザでご覧ください。

•『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』をインストールしていない場合は、コンピュータに『プリンタソフトウェア
CD-ROM』をセットし、表示された画面から起動してください。

Windowsでの起動方法

Windows XPの場合 Windows 98/Me/2000の場合

Macintoshでの起動方法
デスクトップ上の［EPSON CL-760 操作ガイド］の
アイコンをダブルクリックして起動します。

デスクトップ上に［EPSON CL-760 操作ガイド］のアイコンがない場合
①ハードディスク内の［EPSON CL-760マニュアル］フォルダをダブルクリックして開き、②［EPSON CL-760 操作ガイド］
アイコンをダブルクリックして起動します。

②クリック

③クリック

④クリック

①クリック

①［スタート］－②［すべてのプログラム］－③［EPSON］－
④［EPSON CL-760 操作ガイド］の順にクリックします。

①［スタート］－②［プログラム］－③［EPSON］－④［EPSON
CL-760 操作ガイド］の順にクリックします。
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『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』の使い方

基本操作
（カーソル）が マークに変わる項目をクリックすると、画面が切り替わります。

『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』トップページ

これだけは知っておきたい！マニュアルの見方
•『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』の表示サイズを調整することで、『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』と
プリンタドライバなどの画面を並べて見ることができるようになります。

• Windowsではプリンタドライバの表示位置を移動することもできますので、必要に応じて調整してください。

『プリンタ操作ガイド（電子マニュア
ル）』のウィンドウの隅（Macintoshの
場合は右下の隅）にマウスカーソルを
合わせ、ドラッグ（マウスボタンを押し
ながらマウスを動かす）して大きさを
調整します。

（上記はWindows XPの画面です）

1つ前に表示され
ていた画面に戻り
ます。

もくじを表示します。

索引
用語から知りた
い内容を検索で
きます。
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［EPUSBx:（EPSON CL-760）］を選択して、テスト
印刷を実行してみてください。
s 本書18ページ「Windowsでのテスト印刷」

EPSON USBプリンタデバイスドライバは正常にイン
ストールされています。

EPSON USBプリンタデバイスドライバが正常にイン
ストールされていません。

Windows 98/Meをご利用で、本製品をUSBケーブルで接続した場合に、本書の手順通りにインストールが
進まなかった、正常に印刷ができないときは、次の手順に従って解決してください。

① プリンタを利用するために必要なソフトウェアが正常にインストールされていますか？

プリンタの電源をオンにして、USBケーブルをしっかりと接続します。

［プリンタ］フォルダを開いて、［CL-760］のアイコンがあるかを確認します。

［CL-760］のアイコンがある ［CL-760］のアイコンがない

印刷先のポートの設定を確認します。

［EPUSBx：(EPSON CL-760)］の表示がある ［EPUSBx：(EPSON CL-760)］の表示がない

準備時のトラブル対処

Windows 98/MeのUSB接続環境でインストール・印刷できない

プリンタドライバをインストールし直してください。
s本書12ページ「Windowsでのインストール」

プリンタドライバはインストールされています。 プリンタドライバが正常にインストールされていません。

次ページの②へ進みます。

①右ボタンでクリック

②クリック

③クリック

④アイコンの有無を確認

②クリック
③クリック

①クリック

［EPUSBx:（EPSON CL-760）］を選択します
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②インストールが不完全な状態で終了している可能性があります。プリンタドライ
バ/EPSONプリンタウィンドウ!3、続いてEPSON USBプリンタデバイスドラ
イバの順で一旦削除し、再度インストールします。

プリンタの電源をオフにします。
電源スイッチを約1秒間押したままにします。

［アプリケーションの追加と削除］画面を開きます。

［EPSONプリンタドライバ・ユーティリティ］をダブルクリックし、［EPSON CL-760］を
選択して、OK ボタンをクリックします。

［EPSONプリンタドライバ・ユーティリティ］の項目がない場合は へ進みます。

EPSON プリンタウィンドウ!3とプリンタドライバの削除を実行します。
画面の指示に従って はい （ OK ）ボタンをクリックします。 「警告－通常使うプリンタは削除されています。」とい
うメッセージが表示された場合でも OK ボタンをクリックして問題ありません。

［アプリケーションの追加と削除］の画面に
戻り、［EPSON USBプリンタデバイス］
をダブルクリックします。

［EPSON USBプリンタデバイス］の項目がな
い場合は、ユーザーズガイドをご覧ください。
s『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』
－「ソフトウェアの削除方法」

EPSON USBプリンタデバイスドライバの削除を実行します。
画面の指示に従って、はい ボタンをクリックします。しばらくするとコンピュータが再起動します。

ソフトウェアをインストールし直します。
s本書12ページ「Windowsでのインストール」

②クリック ③クリック

①クリック

④ダブルクリック

①ダブルクリック

②クリック

ダブルクリック

③クリック
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インクはあるのに印刷がかすれたり、変な色で印刷されたりするときは、プリントヘッドのノズルが目詰まり
している可能性があります。ノズルチェック機能を使って、ノズルの目詰まりを確認してください。確認後、
ノズルが目詰まりをしている場合は、プリントヘッドをクリーニングしてください。

① ノズルが目詰まりしていないか確認します（ノズルチェック）

プリンタにA4サイズの普通紙を複数枚セットします。

プリンタドライバの［ユーティリティ］画面を開き、ノズルチェック ボタンをクリックし
ます。

Windows Macintosh

この後は、画面の指示に従ってノズルチェックパターンを印刷してください。

準備時のトラブル対処

印刷結果にスジが入る、色ムラがある

⑦クリック

①クリック

③クリック

④クリック

③クリック

①クリック

②クリック
①クリック

②クリック

⑤クリック※

④右ボタンでクリック

Windows XP Windows 98/Me/2000

⑧クリック

※ Windows 2000の場合は［印刷
設定］をクリックします。

②クリック

⑥クリック⑦クリック

③クリック

③クリック

⑤右ボタンでクリック

⑥クリック

④クリック
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② 印刷結果を確認します

正常な印刷例 ノズルが目詰まりしているときの印刷例

すべてのラインが印刷されている場合
ノズルは目詰まりしていません。きれいに印刷できない（印刷
品質が低下した）原因がほかに考えられますので、『プリンタ
操作ガイド（電子マニュアル）』をご覧ください。
s『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』－「トラブル対
処方法」

③ プリントヘッドのクリーニングをします（ヘッドクリーニング）

ノズルチェックの と同様の手順で［ユーティリティ］画面を開き、ヘッドクリーニング ボ
タンをクリックします。

Windows Macintosh

この後は、画面の指示に従ってクリーニングを実行してください。

④ ①へ戻り、ノズルの目詰まりを再確認します

クリック クリック

白い横スジが
入ります。

各色横スジが
入らずに印刷
されています。



32

プリンタが動作しない場合には、次の項目をご確認ください。

電源プラグがコンセントから抜けていませんか？

コンセントに電源は来ていますか？
ほかの電化製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどうか確認してください。
ほかの電化製品が正常に動作するときは、プリンタの故障が考えられます。

コンピュータの画面に「プリンタが接続されていません」、「用紙がありません」など
のメッセージが表示されていませんか？
画面上に何らかのメッセージ（エラーの内容と対処方法）が表示されている場合は、メッセージに従って原因を解
決してください。

プリンタケーブルはしっかりと接続されていますか？

上記4点を確認してもトラブルが解決できない場合には以下の手順でプリンタ本体の動作確認を行い、本体が故
障していないかを確認してください。

プリンタ本体の動作確認方法
以下の方法でノズルチェックパターンを印刷し、プリ
ンタ本体に問題がないか確認します。

1. プリンタのランプが点灯していないかを確認します。
s本書巻末「プリンタが動作・給紙・印刷しない
ときは」

2. プリンタの電源をオフにします。
3. A4サイズの普通紙を1枚セットします。
4. メンテナンス スイッチを押しながら電源をオンにし
ます。
メンテナンス スイッチは、プリントヘッドが動き出
すまで押したままにしてください。
電源 スイッチは、押した後すぐに離してください。

印刷ができない 印刷ができる

故障している可能性があります。
お買い求めいただいた販売店、またはエプソ
ンの修理相談窓口へご相談ください。
＊修理相談窓口のお問い合わせ先は本書巻末にあ
ります。

カラリオインフォメーションセンターへご相
談ください。
＊カラリオインフォメーションセンターのお問い合
わせ先は本書巻末にあります。
お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュー
タの型番、アプリケーションソフトの名称やバー
ジョン、その他周辺機器の型番など）と、本製品
の名称をご連絡ください。

①  メンテナンス スイッチを押しながら
②  電源 スイッチをオンにします。

準備時のトラブル対処

プリンタが動作しない
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「MyEPSON」について知りたい！

「MyEPSON」とは、EPSONの会員制情報提供サービスです。
「MyEPSON」にご登録いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設※1してお役に立
つ情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを各種提供いたします。

※1 「MyEPSON」へのユーザー登録には、インターネット接続環境（プロバイダ契約が済んでおり、かつメールアドレスを
保有）が必要となります。

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供しています。

□ お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け

□ ご愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い

□ お客様の「困った！」に安心＆充実のサポートでお応え

□ 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん

□ 他にもいろいろ便利な情報が満載

すでに「MyEPSON」に登録されているお客様へ

「MyEPSON」登録がお済みで、「MyEPSON」IDとパスワードをお持ちのお客様は、本製品の「MyEPSON」への
機種追加登録をお願いいたします。
追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能になります。

「MyEPSON」への新規登録、「MyEPSON」への機種追加登録は、どちらも同梱の『プリンタソフトウェアCD-
ROM』から簡単にご登録いただけます。※2

※2 インターネット接続環境をお持ちでない場合には、同梱のお客様情報カード（ハガキ）にてユーザ－登録をお願いいた
します。
ハガキでの登録情報は弊社および関連会社からお客様へのご連絡、ご案内を差し上げる際の資料とさせていただきます。
（上記「専用ホームページ」の特典は反映されません。）
今回ハガキにてご登録いただき、将来インターネット接続環境を備えられた場合には、インターネット上から再登録し
ていただくことで上記「専用ホームページ」の特典が提供可能となります。

※イラストはイメージです。
お使いの製品によって、形状や
機能は異なります。
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本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意
本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本
国外ではお受けできませんのでご了承ください。
また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運
用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

複製が禁止されている印刷物について
紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方法の如何によっては、法律に違反し、罰せ
られます。（関連法律）
刑法 第148条、第149条、第162条
通貨及証券模造取締法 第1条、第2条　など

著作権について
写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使
用することを目的とする以外、著作権者の承認が必要です。

電波障害自主規制について　-注意-
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。
この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される
と、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCIルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指定され
たケーブルを使用してください。

瞬時電圧低下について
本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。
電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。
（社団法人 電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラ
インに基づく表示）

電源高調波について
この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。

国際エネルギースタープログラムについて
当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合してい
ると判断します。

ご注意
（1）本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。
（2）本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
（3）本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点

がありましたらご連絡ください。
（4）運用した結果の影響については、（3）項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
（5）本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプ

ソン指定の者以外の第三者により修正・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いか
ねますのでご了承ください。

（6）エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発
生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で行
います。

©セイコーエプソン株式会社　2002

Appleの名称、Macintosh、iMacはApple Computer,Inc.の商標または登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows NTは米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。
その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

Microsoft®Windows® 98 operating system 日本語版、Microsoft®Windows® Millennium Edition operating system 日本語版、Microsoft®Windows® 2000
operating system 日本語版、Microsoft®Windows® XP Home Edition operating system日本語版、Microsoft®Windows® XP Professional operating
system 日本語版の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows
XPと表記しています。
また、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XPを総称する場合は「Windows」、複数のWindowsを併記する場合は、「Windows
95/98」のようにWindowsの表記を省略することがあります。

本書では、アップルコンピュータ社の iMacを接続の説明のために例示しています。
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当�社�は国際�エ�ネ�ル�ギ�ー�ス�タ�ー�プ�ロ�グ�ラ�ム�
の�参加事業者�と�し�て�、�本製品�が国際エ�ネ�
ル�ギ�ー�ス�タ�ー�プ�ロ�グ�ラ�ム�の�基�準�に�適合�し�
て�い�る�と�判断�し�ま�す�。�

こ�の取�扱�説�明�書は�再�生�紙�を�使�用�してい�ま�す。�

プリンタ本体の赤ランプが点灯／点滅してないか確認しましょう。�

プリンタが動作�・�給紙�・�印刷しないときは�

プリンタドライバの�［ユ�ーテ�ィリ�ティ�］画�面を�開き�、�　　�ボタ�ン（�Macintoshは　　ボタン）�をクリックします。�
上記画面の表示方法は、�30ページ①のノズルチェックの手順を参考にしてください。�

Windowsをお使いの場合� Macintoshをお使いの場合�

もしも画面が表示されない場合は、�ランプの点灯／点滅状態で確認してください。�

 �

『プ�リンタ�操作ガ�イド（電�子マニ�ュアル�）�』�-「ト�ラブル�対処方�法」�

エラーランプが点灯／点滅している場合は、�用紙がセット�
されていない、�インクがなくなったなど何らかのエラーが�
発生しています。�

電源のオン�/オフについて�

電源のオン�/オフは、必ずプリンタの電源スイッチで行ってください。電源がオンの状態で電源プラグを抜くなどす�
ると、プリンタの終了処理が行われず、正常に印刷できなくなる場合があります。�

電源オン� 電源オフ�

電源スイッチを押すと、�電源がオンになり電源ランプが�
緑色に点灯します。�

電源スイッチを、�約�1秒間押したままにします。�
プリンタの終了処理が終わると、電源ランプは消灯します。�

押す�
�

約1秒間�
�押したままに�
�する�
�

点灯・点滅�
�

コンピュータの画面上で、�エラーの内容を確認して対処しましょう。�

プ
リ
ン
タ
準
備
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イ
ド
�

お問い合わせ先の電話番号・�修理センターの住所・連絡先は巻末をご覧ください。�
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