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約3分半

•	電源を切らない
•	プリンターカバー
を開けない

プリンターカバーを少し上げて、	
スタンドを手前に引きながら閉じる

電源オン 充てん開始 充てん終了

10cm	
以上離す

10cm	
以上離す

コネクターの向きに注意して接続

点滅 点滅 点灯

点滅 消灯消灯

画面の指示に従って、	
会員登録（またはログイン）
してください。

点灯 消灯

①入力

②クリック

1.	 箱の中身を確認します。 万一、不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

□本体 □電源コード □保証書

本製品をパソコンと接続するには、
USBケーブルが必要です。同梱され
ていませんので、別途ご用意ください。

2.	保護テープと保護材をすべて取り除きます。B プリンターカバーの開閉の際には、指などを挟まな
いように注意してください。特に、プリンターカバー
の背面には手を近付けないようにしてください。

3.	電源コードを接続して、水平で安定した
場所に設置します。 A AC100V以外の電源は使用しないでください。

4.	電源をオンにし、【インク】ボタンを押してインクの充てん＊を開始します。
＊：プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にします。

準備ガイド「はじめにお読みください」

本製品を使用するためには、MyEPSON（またはWeb法人会員）への会員登録が必要です。MyEPSONから必要なソフトウェアを
ダウンロードしてインストールします。詳しくは手順6をご覧ください。

本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。本製品を安全にお使いいただくために、
お使いになる前には必ず「製品使用上のご注意」をお読みください。

5.	電源をオフにします。
手順6の③で指示があるまでは、電源をオンにしないでください。

6.	ソフトウェアをインストールします。
①	パソコンのブラウザーで以下のアドレスを入力し、「MyEPSON」に会員登録（またはログイン）して、製品登録を行ってください。
	 ＜ http://www.epson.jp/ec01/entry/ ＞
	 ※ ec01の 01は数字です。

対応OS
•	Windows 7＊

•	Windows Vista＊

•	Windows XP＊

•	Windows 2000
最新のOS対応状況の詳細は、エプソンのホーム
ページをご覧ください。
＜http://www.epson.jp/support/taiou/os/＞

＊：32bit・64bit に対応。

②	表示された画面で、［ドライバーダウンロードページへ］をクリックしてソフトウェアをダウンロードしてください。

③	ダウンロードが完了すると、ソフトウェアのインストールが始まります。
	 ダウンロード時にセキュリティーに関する警告が表示されたときは、「実行する」などをクリックしてください。
	 画面の指示に従って、USBケーブルで本製品とパソコンを接続して、電源をオンにしてください。

④	以下の画面が表示されたら、会員登録時に設定済みの ID・パスワードを入力の上、［OK］をクリックして製品の登録認証
を実行してください。

7. 以上で準備完了です。お手持ちのデータを印刷してみましょう。
印刷方法は『操作ガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。
デスクトップ上の［電子マニュアル］アイコンをダブルクリックしてください。

製品使用上のご注意
本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ずお読みください。本製品のマニュアルの内容に反した取り扱いは故障
や事故の原因になります。本製品のマニュアルは、製品の不明点をいつでも解決できるように手元に置いてお使いください。

A この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人
が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
を示しています。

B この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人
が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が
想定される内容を示しています。

設置上のご注意

A 本製品の通風口をふさがないでください。
通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災になる
おそれがあります。布などで覆ったり、風通しの
悪い場所に設置しないでください。
また、下図の設置スペースを確保してください。

10cm	
以上離す

10cm	
以上離す

B 本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業
してください。
無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれが
あります。

不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設
置・保管しないでください。
落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあり
ます。

油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿
気の多い場所に置かないでください。
感電・火災のおそれがあります。

■	電波障害について
テレビ・ラジオに近い場所には設置しないでください。本製品は、一般財団法人VCCI 協会基準に適合しておりますが、微弱な電波
は発信しております。近くのテレビ・ラジオに雑音を与えることがあります。

■	静電気について
静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。

電源に関するご注意

A 電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを
引っ張らずに、電源プラグを持って抜いてください。
コードの損傷やプラグの変形による感電・火災の
おそれがあります。

電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃
の根元、および刃と刃の間を清掃してください。
電源プラグを長期間コンセントに差したままにし
ておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着
し、ショートして火災になるおそれがあります。

電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用
してください。
感電・火災のおそれがあります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電のおそれがあります。

AC100V以外の電源は使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。

電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態
で使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。

A 電源コードのたこ足配線はしないでください。
発熱して火災になるおそれがあります。
家庭用電源コンセント（AC100V）から直接電源
を取ってください。

破損した電源コードを使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。
電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓
口にご相談ください。
また、電源コードを破損させないために、以下の
点を守ってください。
•	電源コードを加工しない
•	電源コードに重いものを載せない
•	無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
•	熱器具の近くに配線しない

付属の電源コード以外は使用しないでください。
また、付属の電源コードを他の機器に使用しない
でください。
感電・火災のおそれがあります。

B 長期間ご使用にならないときは、安全のため電源
プラグをコンセントから抜いてください。

使用上のご注意

A 異物や水などの液体が内部に入ったときは、その
まま使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。
すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから
抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口に
ご相談ください。

マニュアルで指示されている箇所以外の分解は行
わないでください。

可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在する
おそれのある場所では使用しないでください。ま
た、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレー
を使用しないでください。
引火による火災のおそれがあります。

各種ケーブルは、マニュアルで指示されている以
外の配線をしないでください。
発火による火災のおそれがあります。
また、接続した他の機器にも損傷を与えるおそれ
があります。

開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを
差し込んだり、落としたりしないでください。
感電・火災のおそれがあります。

煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態
のまま使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。
異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源
プラグをコンセントから抜いてから、販売店また
はエプソンの修理窓口にご相談ください。

アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場
所や火気のある場所では使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。

製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以
外には触れないでください。
感電や火傷のおそれがあります。

お客様による修理は、危険ですから絶対にしない
でください。

雷が鳴り出したら、電源コンセントに接続されて
いる機器（製品本体、電源コード）に触れないで
ください。
感電のおそれがあります。

B 本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグ
をコンセントから抜き、すべての配線を外したこ
とを確認してから行ってください。
コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれ
があります。

各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、取
り付ける向きや手順を間違えないでください。
火災やけがのおそれがあります。
マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてく
ださい。

詰まった用紙を取り除く際は、用紙を無理に引き
抜かないでください。また、不安定な姿勢で作業
しないでください。
急に用紙が引き抜けると、勢いでけがをするおそ
れがあります。

本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでく
ださい。
特に、子供のいる家庭ではご注意ください。
倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあり
ます。

電源投入時および印刷中は、排紙ローラー部に指
を近付けないでください。
指が排紙ローラーに巻き込まれ、けがをするおそ
れがあります。用紙は、完全に排紙されてから手
に取ってください。

本製品を保管・輸送するときは、傾けたり、立て
たり、逆さまにしないでください。
インクが漏れるおそれがあります。

印刷用紙の端を手でこすらないでください。
用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれ
があります。

プリンターカバーを勢いよく開閉しないでください。
指や手を挟んで、けがをするおそれがあります。

インクが皮膚に付いてしまったり、目や口に入っ
てしまったときは以下の処置をしてください。
•	皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗
い流してください。

•	目に入ったときはすぐに水で洗い流してくださ
い。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症を
おこすおそれがあります。異常がある場合は、
速やかに医師に相談してください。

•	口に入ったときは、すぐに吐き出し、速やかに
医師に相談してください。

■	インクについて
•	本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止するように設計されており、使用済み内
蔵インクパック内にインクが残ります。残る量は、お客様の使用条件等により異なります。

•	インク残量が限界値を下回った場合は、修理窓口にご連絡いただくことでインクの補充が可能です。
お客様ご自身によるインクの補充はできません。
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この範囲でお使いください

クリック

②クリック

①右クリック

本製品の仕様

ノズル配列 黒インク	：90ノズル
カラー	 ：90ノズル×3色

インク色 ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー

最高解像度 1440＊× 1440dpi

最小ドットサイズ 2pl

インターフェイス Hi-Speed USB

定格電圧 AC100V

定格周波数 50～60Hz

定格電流 0.4A

消費電力 印刷時	 ：約10W
スリープモード時	：約2.0W
電源オフ時	 ：約0.2W

製品外形寸法 収納時：幅430mm×奥行き341mm×高さ170mm
使用時：幅430mm×奥行き491mm×高さ284mm

製品質量 約7.0kg（電源コード含まず）

動作時の環境 温度：10℃～35℃
湿度：20～80％（非結露）

保管時の環境 温度：－20℃～60℃
湿度：5～85％（非結露）

省資源機能 両面印刷機能・割り付け印刷機能・拡大 /縮小機能を使用することで、印刷用紙の使用枚数を節約すること
ができます。

＊：最小1/1440インチのドット間隔で印刷します。

サービス・サポートのご案内

各種サービス・サポートのご案内

弊社が行っている各種サービス・サポートは、「本製品に関するお問い合わせ先」でご案内しています。

保守サービスのご案内

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず『操作ガイド』（電子マニュアル）－「困ったときは」をよくお読みください。そして、
接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。

■	保証書について
保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよく
お読みください。
保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入漏れがないかご確認ください。これら
の記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求めい
ただいた販売店までお申し出ください。
保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

■	補修用性能部品および消耗品の保有期間
本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後６年間です。
改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。
故障の状況によっては弊社の判断により、製品本体を、同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことがあります。
なお、同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけなくなることがあります。
改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。

■	保守サービスの受付窓口
保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。
•	MyEPSON EC-01ポータルページ＜ http://www.epson.jp/ec01/entry/ ＞
	 MyEPSONへの会員登録、および製品登録が必要となります。
•	エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センター（「本製品に関するお問い合わせ先」をご覧ください。）

本製品に関するお問い合わせ先

■	保守サービスの種類
エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。
使用頻度や使用目的に合わせてお選びください。詳細につきましては、エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センター
までお問い合わせください。

種類 概要
修理代金

保証期間内 保証期間外

年間保守契約（持込） •	製品が故障した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送
付いただき、一旦お預かりして修理いたします。

•	修理のつど発生する修理代・部品代＊1 が無償になる為予算化
ができて便利です。

•	別途契約により、以下のサービスもご用意しております。
•	指定の運送会社がご指定の場所に修理品を引き取りにお伺い
し、一旦お預かりして修理を行うサービス（ドアtoドアサービス）

•	故障の状況により、修理品の引き取りと同時に、交換品（新
品または再生品＊2）をお届けするサービス

年間一定の保守料金

持込 /送付修理 故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付
いただき、一旦お預かりして修理いたします。

無償 基本料+技術料 +
部品代
修理完了品をお届け
したときにお支払い
ください

ドア toドアサービス •	指定の運送会社がご指定の場所に修理品を引き取りにお伺い
するサービスです。

•	保証期間外の場合は、ドア toドアサービス料金とは別に修理
代金が必要となります。

無償
（ドア to ドアサービ
ス料金のみ）

有償
（ドア to ドアサービ
ス料金+修理代）

＊1：	消耗品（インク、用紙など）は保守対象外となります。
＊2：	再生品とは再生工場で分解し、クリーニング、消耗 /不具合パーツの交換、インクの補充、再組み立てを行い、機械的、電気的な動作確認と

性能テストを行った交換用製品になります。

K
エプソン純正品以外あるいはエプソン品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した
場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行います。

印刷ができないときは（Windows 7）
印刷時に本体のランプでエラーコード [E] が表示され印刷ができないときは、本製品専用のプリンタードライバーがインストールされ
ていない可能性があります。
以下の手順で、ドライバーを更新してください。

A
	 本製品の電源をオフにします。

B
	［スタート］－［コントロールパネル］－［ハードウェアとサウンド］の［デバイスとプリンター］フォルダーの順
にクリックします。

C
	［Epson ESC/P-R］アイコンを右クリックして、［印刷設定］をクリックします。

D
	［本製品専用ドライバーに更新する］をクリックします。

この後は、画面の説明に従って操作を進めます。


