
Mac OS X用プリンタドライバ
取扱説明書

Mac OS Xでのプリンタドライバのセットアップと、印刷の手順などを説明しています。
プリンタのセットアップ手順や、Macintoshとプリンタとの接続については、スタートアップガイド
を参照してください。

目次
本文中のマークと表記について....................................................................................... 2
制限事項について ......................................................................................................... 3
ソフトウェアのインストール.......................................................................................... 4

システム条件の確認....................................................................................................................................... 4
プリンタドライバのインストール ..............................................................................................................4
プリンタの追加 ............................................................................................................................................... 6

印刷の基本手順 .......................................................................................................... 11
任意の用紙サイズを登録するには（Mac OS X v10.2.3 以降）...........................................................16
印刷の中止／再開方法.................................................................................................................................17

ユーティリティの使い方.............................................................................................. 18
簡単なネットワーク共有.............................................................................................. 20 

4047350-00
xxxPrinted in Japan xx.xx-xx



 

2－ 本文中のマークと表記について

本文中のマークと表記について
マークが付いている文章は次のように重要な内容を記載しています。
必ずお読みください。

商標等の表記
Apple の名称、ロゴ、Macintosh、Power Macintosh、Mac、AppleTalk は Apple Computer,Inc.の商標また
は登録商標です。
そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意 

©セイコーエプソン株式会社 2003 

p お取り扱い上、必ずお守りいただきたいこと（操作）を記載しています。必ずお読みください。

（1） 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。

（2） 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。

（3） 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点が
ありましたらご連絡ください。

（4） 運用した結果の影響については、③項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

（5） 本製品がお客様により不適切に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソ
ン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害などにつきましては、責任を負いかね
ますのでご了承ください。

（6） エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生
した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で行います。



制限事項について － 3

制限事項について
Mac OS X で印刷する場合、Mac OS 8-9 と比較すると使用できない機能があります。

＊ 1 Mac OS X v10.2.3以降

プリンタドライバの主な機能 Mac OS 8.6.1 ～ 9.x Mac OSX v10.2以降

プリンタ共有（Mac OS 8-9 と Mac OS Xの間では不可） ○ ○

カスタム用紙サイズ ○ ○ ＊1

ロール紙印刷 ○ ○

拡大・縮小（任意倍率） ○ ○

印刷可能領域「センタリング」 ○ ×

180 度回転印刷 ○ ×

オートフォトファイン ○ ×

マイクロウィーブ ○ ○

双方向印刷 ○ ○

左右反転印刷 ○ ○

ガンマ値変更 ○ ○

「ドライバによる色補正」の色補正方法ー自動 ○ ×

「色補正なし」 ○ ○

フィットページ ○ ×

スプールファイル保存先指定 ○ ×

コピー印刷ファイル保存 ○ ×

印刷時刻指定機能 ○ ×

印刷データをハードディスクに保存後、プリンタへ送信 ○ ×

ファイル保存 ○ ×

プログレスメータ・インク残量表示機能 ○ ×

自動回転 ○ ×

バルーンヘルプ × ×

自動カッター ○ ○

プレビュー ○ ○

切り取り線印刷機能 ○ ○

ロール紙節約 ○ ○



 

4－ ソフトウェアのインストール

ソフトウェアのインストール

システム条件の確認
本機をMac OS Xで使用するために必要なシステム条件は次の通りです。

プリンタドライバのインストール
コンピュータとの接続が終了したら、プリンタドライバをインストールします。 

A Mac OS Xを起動し、Macintoshに「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。 

B ［Mac OS X］フォルダをダブルクリックします。

［←これをダブルクリック］と表示されているアイコンはダブルクリックしないでください。これは Mac OS
8-9 用です。

最小システム 推奨システム

OS Mac OS X v10.2 以降

CPU Power PC G3以上（初代 Power Book G3を除く） Power PC G4　733MHz以上

メモリ
（B0サイズ印刷時）

128MB以上 256MB以上

ハードディスク空き容量 100MB以上 8GB以上

ディスプレイ XGA（800× 600 ドット） XGA（800×600ドット）以上

ローカル（直接）接続時の
インターフェイス

USB（1.1）
FireWire（オプションの IEEE1394 I/Fカード（PRIF14）装着時）

ネットワーク接続時の
プロトコル

AppleTalk（EPSON AppleTalk）
TCP/IP（EPSON TCP/IP）
※オプションのネットワークI/F カードが必要です。また EPSON TCP/IP の場合は、Macintoshおよびプ
リンタの IPアドレスを設定する必要があります。プリンタの IPアドレスの設定方法については、ネット
ワーク I/Fカードの取扱説明書を参照してください。なお、データの転送速度は TCP/IPの方が高速です。 

p 上の画面が表示されないときは、デスクトップ上の［EPSON］アイコンをダブルクリッ
クします。
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C ［PX-10000_***.pkg］アイコンをダブルクリックします。 

D 次の画面が表示されたら、MacOS X にログインしているユーザーのパスワードを入力し、［OK］ボタンをク

リックします。 

E ［続ける］ボタンをクリックします。 

F 使用許諾契約書の画面が表示されたら、内容を確認して［続ける］ボタンをクリックします。

確認画面が表示されますので、［同意します］ボタンをクリックします。 

p プリンタドライバのインストールには管理者の権限が必要です。
必ず管理者権限を持つユーザーでログオンしてください。

ダブルクリック

入力して クリック



 

6－ ソフトウェアのインストール 

G プリンタドライバをインストールするハードディスクをクリックし、［続ける］ボタンをクリックします。

この後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。 

H インストールが終了したら、［再起動］ボタンをクリックします。

Macintosh が再起動したら、次の手順に進んでプリンタを追加してください。

プリンタの追加
プリンタドライバをインストールしたら、次の手順でプリンタを追加します。プリンタを追加しないとアプリ
ケーションソフトから印刷できません。 

A プリンタとMacintosh をインターフェイスケーブルで接続し、プリンタの電源をオンにします。

詳しくは、スタートアップガイドを参照してください。 

B ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。

クリックして
（画面は例です）

クリック
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C ［アプリケーション］をクリックして、［ユーティリティ］フォルダをダブルクリックします。 

D ［プリントセンター］をダブルクリックします。 
p ［ユーティリティ］フォルダが表示されない場合は、ウィンドウ右のスライドバーを使って画面をスクロー

ルしてください。

クリックして

ダブルクリック

ダブルクリックします



 

8－ ソフトウェアのインストール 

E 次のどちらかの画面が表示されます。どちらの場合も［追加］ボタンをクリックします。 

F 次の画面が表示されます。画面の上にあるリストをクリックし、次ページの表に従ってインターフェイスを選

択します。

リストをクリックして、
「EPSON xxx」から選択
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プリンタをローカル（直接）接続している場合

プリンタをネットワーク接続している場合 

G プリンタを選択します。ページ設定で［すべてを選択］を選び、［追加］ボタンをクリックします。

プリンタリストにプリンタ名が表示されます。

接続方法 リストから選択するインターフェイス

USB 接続 EPSON USB

FireWire（IEEE1394）接続 EPSON FireWire

印刷プロトコル リストから選択するインターフェイス

AppleTalk EPSON AppleTalk

TCP/IP EPSON TCP/IP 

p 必ず、上表に従って選択してください。リストには「AppleTalk」、「IP プリント」、「USB」なども表示さ
れますが、これらには対応していません。 

p

 

• ページ設定で［すべてを選択］を選んでおくことで、アプリケーションで用紙種類（ロール紙／単票紙）
を選択できるようになります。 

•［EPSON TCP/IP］を選択した場合、プリンタは機種名と IPアドレスで判別してください。IP アドレスは
ネットワーク管理者にご確認ください。

クリックして

クリックして
選択し、

クリック



 

10 － ソフトウェアのインストール 

H ［EPSON TCP/IP］を追加した場合、プリンタリストには機種名でなく、IPアドレスが表示されます。

プリンタを［EPSON TCP/IP］で何台も追加すると判別しにくいため、次の方法でプリンタ名を変更すること
をお勧めします。
① プリンタリストで、名称を変更したいプリンタをクリックします。
②［プリンタ］メニューから［情報を見る］を選びます。
③［プリンタ情報］画面が表示されるので、［プリンタ名］を変更します。 

I プリントセンターを閉じます。
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印刷の基本手順
プリンタドライバをインストールしてプリンタを追加すると、印刷できるようになります。ここでは、基本的
な印刷の方法について説明します。 

A プリンタの電源をオンにし、用紙をセットします。 

sスタートアップガイド51 ページ「用紙の取り扱い」 

B アプリケーションソフトを起動します。 

C ［ファイル］メニューから［ページ設定］または［用紙設定］などを選択します。

画面は、Mac OS X 標準のアプリケーション「プレビュー」での例です。 

D 対象プリンタ、用紙サイズ、方向などを設定します。 

p

 

• プリントセンターの［ページ設定］で［すべてを選択］が選ばれていますか？選ばれていない場合は、
プリントセンターを開いて［すべてを選択］を選んでください。 

• 大量印刷前にインク残量を確認したい場合は、アプリケーションフォルダにある［EPSON Printer Utility］
を使用して確認してください。 
s本書 18 ページ「ユーティリティの使い方」 

p
アプリケーションソフトによっては、独自の設定画面が表示されることがあります。その場合は、アプリ
ケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

①

②

③



 

12 － 印刷の基本手順

①対象プリンタ
ここに表示される名称は、インターフェイスによって異なります。 

• EPSON USBの場合 ：PX-10000（xxx） 
• EPSON FireWire の場合 ：PX-10000（FW：xxx） 
• EPSON AppleTalk の場合 ：プリンタのAppleTalk 名（AT：xxx）  
• EPSON TCP/IP の場合 ：プリンタの IP アドレス（IP：xxx）

AppleTalk 名と IPアドレスについては、ネットワーク管理者にご確認ください。

上記の（xxx）は複数あり、その中から印刷する用紙（単票紙／ロール紙）を選択します。下表を参照してください。

②用紙サイズ
印刷する用紙サイズに合わせて設定します。
Mac OS X v10.2.3以降では、リストに表示されないサイズの用紙をカスタム用紙サイズとして登録できます。
詳しくは下記を参照してください。 
s本書16 ページ「任意の用紙サイズを登録するには（Mac OS X v10.2.3以降）」

③方向
用紙方向を選択します。 

E ［OK］ボタンをクリックして、設定画面を閉じます。 

F 印刷データを作成するか、または開きます。 

G ［ファイル］メニューから［プリント］または［印刷］などを選択します。

選択肢 説明

xxxxx（単票紙） 単票紙に印刷する場合に選択します。
プリンタの操作パネルの「ロールシヨハク」の設定に従って余白が確保されます。初期設定では上
下が 15mm、左右が3mm になります。

xxxxx（ロール紙） ロール紙に印刷する場合に選択します。プリンタの操作パネルの「ロールシヨハク」の設定に従っ
て余白が確保されます。初期設定では上下が 15mm、左右が3mm になります。

xxxxx（ロール紙（長尺）） 長尺紙に印刷する場合に選択します。プリンタの操作パネルの「ロールシヨハク」の設定に従って
余白が確保されます。初期設定では上下が 15mm、左右が3mm になります。 

p
ロール紙に印刷する場合は、［プリント］ダイアログの［ロール紙オプション］画面でカット方法を選択し
てください。詳しい説明はこの後の手順にあります。
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H

 

Dで選択したプリンタ名が表示されていることを確認し、リストから［印刷設定］を選択します。

違うプリンタ名が表示されている場合は、選択しなおしてください。 

I セットしてある用紙に合わせて、用紙種類を選択します。

そのほかの設定項目については、ヘルプを参照してください。

確認します

リストをクリックして
「印刷設定」をクリック



 

14 － 印刷の基本手順 

J 必要に応じて、そのほかの項目を設定します。

本機独自の設定画面は、前ページの［印刷設定］のほかに、［カラー調整］、［用紙調整］、［ロール紙オプショ
ン］があります。

①カラー調整
この画面では、色あいの調整ができます。設定項目の詳細については、ヘルプを参照してください。

①

②

③
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②用紙調整
エプソン純正以外の用紙を使用する場合に、その用紙に適した用紙送り量やインク乾燥時間などの設定ができ
ます。設定項目の詳細については、ヘルプを参照してください。

③ロール紙オプション
ロール紙オプションは、対象プリンタで［xxxxx（ロール紙）］と［xxxxx（ロール紙（長尺））］を選択した場合
に表示されます。
印刷後に自動的にカットするかどうかや、切り取り線を印刷するかどうかなどの設定ができます。設定項目の
詳細については、ヘルプを参照してください。 

K ［プリント］ボタンをクリックして、印刷を実行します。

正常に印刷できなかった場合は、お問い合わせいただく前に下記を参照してください。 
sユーザーズガイド（PDF）176ページ「困ったときは」



 

16 － 印刷の基本手順

任意の用紙サイズを登録するには（Mac OS X v10.2.3 以降）
［用紙サイズ］リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズを、カスタム用紙サイズとして登録することが
できます。 

A ［ページ設定］または［用紙設定］ダイアログで、［設定］メニューから［カスタム用紙サイズ］を選択します。 

B ［新規］ボタンをクリックします。用紙サイズ名、用紙サイズ（長さ・幅）、プリンタの余白（上下左右）を設

定し、［OK］ボタンをクリックします。

本機で使用できる用紙サイズや余白については、下記を参照してください。 
sスタートアップガイド57 ページ「印刷可能領域」 

C ［OK］ボタンをクリックします。

登録した用紙サイズが［用紙サイズ］リストから選択できるようになります。 

p
この画面ではプリンタの印刷可能領域を越えるサイズを登録できます。しかし印刷可能領域を越えるサイ
ズの用紙には印刷できません。印刷可能なサイズを登録してください。

用紙サイズ名

余白用紙サイズ

新規ボタン
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印刷の中止／再開方法
印刷を中止／再開する方法を説明します。 

A プリントセンターを開きます。 
s本書6 ページ「プリンタの追加」 

B ［プリント中］と表示されているプリンタをダブルクリックします。 

C 次の画面が表示されます。

印刷ジョブをクリックすると、ジョブの削除／保留／再開／停止などの操作ができます。

ダブルクリックします

操作ボタン

印刷ジョブ



 

18 － ユーティリティの使い方

ユーティリティの使い方
［アプリケーション］フォルダに登録されるユーティリティで、インク残量の確認、ノズルチェックパターン印
刷、プリントヘッドのクリーニング、ギャップ調整などを行えます。 

A ［アプリケーション］フォルダにある［EPSON Printer Utility］アイコンをダブルクリックします。 

B お使いのプリンタを選択し、［OK］ボタンをクリックします。

クリックして クリック
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C 次の画面が表示されます。

ボタンを押すと、各機能が実行されます。詳しくは、画面に表示される説明を参照してください。 

p 上の画面は、［プリントセンター］でプリンタ名をクリックし、［設定］ボタンをクリックして開くことも
できます。



 

20 － 簡単なネットワーク共有

簡単なネットワーク共有
Mac OS X にローカル（直接）接続されたプリンタを、他のMac OS Xでネットワークプリンタ（共有プリン
タ）として使用できます。このように、インターフェイスカードやネットワークサーバを使用することなくプ
リンタを共有する接続形態を「ピアトゥピア接続」と呼びます。

プリントサーバ側の設定 

A プリントサーバとなるMacintosh にプリンタドライバをインストールし、プリンタを追加します。 
s本書4 ページ「ソフトウェアのインストール」 

B ［システム環境設定］アイコンをクリックします。 

C ［共有］アイコンをクリックします。 

p

 

• 以降の設定方法は、ネットワーク環境が構築され、プリントサーバとクライアントが同一ネットワーク
管理下にある場合の説明です。 

• 以降の説明では、共有するプリンタを接続するMacintoshをプリントサーバ、そのプリンタを利用する
Macintosh をクライアントと呼びます。 

• Mac OS X とMac OS 8-9の間ではプリンタを共有できません。 
• プリントサーバとクライアントの両方に、プリンタドライバをインストールする必要があります。

プリンタプリントサーバ（Mac OS X）

クライアント（Mac OS X）

クライアント（Mac OS X）

クライアント（Mac OS X）
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D ［プリンタ共有］をチェックします。 

E ［システム環境設定］を閉じると設定は終了です。

クライアント側の設定 

A クライアントにプリンタドライバをインストールします。 

s本書4 ページ「ソフトウェアのインストール」 

B プリントセンターを開きます。 

s本書6 ページ「プリンタの追加」 

C プリンタの一覧が表示されることを確認して、プリントセンターを閉じます。

他のMacintoshで共有設定しているプリンタは、Mac OS Xの初期設定ではピンク色の網掛けで表示されます。

チェックします

確認します
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プリンタの一覧が表示されない場合は、次の手順でプリントセンターの環境設定を確認してください。
①［プリントセンター］メニューから［環境設定］を選択します。
②［ほかのコンピュータに接続されているプリンタを表示する］がチェックされていることを確認します。

印刷時のプリンタの選択方法
クライアントから印刷する時は、以下の手順でプリンタを選択します。 

A アプリケーションソフトを起動し、［ファイル］メニューから［ページ設定］または［用紙設定］などを選択します。

画面は、Mac OS X 標準のアプリケーション「プレビュー」での例です。 

B ［対象プリンタ］リストをクリックします。［共有プリンタ］にカーソルを合わせ、プリンタを選択します。

リストに表示されるプリンタの詳細については、下記を参照してください。 
s本書12 ページ「①対象プリンタ」 

C ［用紙サイズ］と［方向］を設定し、［OK］ボタンをクリックします。

この後の印刷手順については、12 ページの手順6以降を参照してください。

選択します

リストを
クリックして

カーソルを
合わせて
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