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オレンジインクの種類
本機で使用可能なオレンジインクは、以下の 2種類です。

オレンジ（OR）（型番：SC3OR70）
従来品のオレンジインクです。

オレンジプラス（OR+）（型番：SC3OR70HD）
従来品のオレンジインクに比べて耐候性が向上したオレ
ンジインクです。

現在使用しているオレンジインクの種類は、操作パネル
の画面で確認できます。

オレンジインク使用時

オレンジプラスインク使用時

オレンジインクの種類を変更するときは、以下のインク
の切り替え作業を行ってください。作業を行わずに異な
る種類のオレンジインクカートリッジを装着すると、エ
ラーが生じて使用できません。

・ファームウェアを最新バージョンに更新する。
U「ファームウェアのアップデート」3ページ

・操作パネルのメニューで［オレンジインク切り換え］を
行う。
U「オレンジインクの切り替え」4ページ

オレンジインクの種類
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ファームウェアのアッ
プデート
以降の手順では、EPSONのソフトウェア LFPリモートパ
ネル 2を使用します。

・お使いのコンピューターに LFPリモートパネル 2をイ
ンストールしていないときは、エプソンのホームページ
（http://www.epson.jp）から最新版をダウンロードし
て、インストールしてください。

・ファームウェアバージョンを確認する際にインターネッ
トに接続します。あらかじめインターネットに接続でき
る環境を準備してください。

A 本機の電源が入っていることを確認して、LFPリ
モートパネル 2を起動します。

B ［プリンタ］で［EPSON SC-S70600 Series］
を選択して、［ファームウェアアップデータ］を
クリックします。

C 画面の指示に従って、ファームウェアの更新情報
を取得します。

表示されたメッセージを確認して、以降の作業を進
めてください。

［新しいファームウェアの更新情報が見つか
りました。］
画面の指示に従って最新のファームウェアにアップ
デートして、手順 6に進みます。

［お使いのファームウェアは最新バージョン
です。アップデートする必要はありません。］
LFPリモートパネル 2を終了して、オレンジインク
の切り替えに進んでください。
U「オレンジインクの切り替え」4ページ

［お住まいの国/地域では、［最新バージョン
の取得］機能はサポートしていません。］
エプソンのホームページ（http://www.epson.jp）か
ら最新のファームウェアを手動でダウンロードして
手順 4に進んでください。

D ［参照］をクリックしてファームウェアを選択し
ます。

E チェックボックスにチェックが付いていることを
確認して［アップデート］をクリックします。

チェックが付かないときは、プリンターのファーム
ウェアが最新バージョンに更新されています。LFP

リモートパネル 2を終了して、オレンジインクの切
り替えに進んでください。
U「オレンジインクの切り替え」4ページ

F ファームウェアのアップデートが完了すると、本
機の電源が自動的に切れます。

電源を入れ直して、オレンジインクの切り替えに進
んでください。
U「オレンジインクの切り替え」4ページ

ファームウェアのアップデート
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オレンジインクの切り
替え
オレンジインクの切り替えには、装着しているカートリッ
ジを含め、以下のカートリッジを使用します。

カートリッジの種類 本数

オレンジインクカートリッジ 1本

オレンジプラスインクカートリッジ 1本

イエローインクカートリッジ 1本

クリーニングカートリッジ 2本

オレンジインクの切り替えは、本機の設定メニューの［オ
レンジインク切り替え］で行います。所要時間は、最大
約 30分かかります。ただし、使用状況によっては 30分
以上かかることがあります。
作業を開始する前に、以下の注意事項をお読みください。

オレンジインク切り替え実
行時のご注意
本機能は、印刷可能状態のときしか実行できませ
ん。
本機でエラーが発生していると、メンテナンスメニュー
を表示できません。

本機能では、洗浄液とオレンジ/オレンジプラス
インクだけでなくイエローインクも消費します。
まず、インクカートリッジをクリーニングカートリッジ
に差し替えて、本機に充填していたインクを排出して、
洗浄液で洗浄します。続いて、これから使用するインク
を本機に充填します。このとき、本機のインクシステム
の構造上、インクの排出と充填を 2色同時に行います。

インク（オレンジ/オレンジプラス・イエロー）
や洗浄液の残量が足りないと機能を実行できない
ことがあります。
現在使用しているインク（オレンジ/オレンジプラス）を
使い切ってからインクを切り替えたいときは、操作パネ
ルの画面にインクの残量警告が表示されたら、できるだ
け早く作業を実施することをお勧めします。

K
・インクカートリッジの残量表示に が表示されたら、た
だちに作業を実施してください。［ インク量 限界値以
下］のエラー状態になると、機能を実行できません。

・これから使用するカートリッジの残量が残り少ないときは、
念のためお手元に新品のカートリッジをご用意ください。

オレンジインク切り替えの
方法
以下の設定で使用するボタン

A 印刷可能状態であることを確認し、【#】ボタン
を押します。

メンテナンスメニューが表示されます。

B 【d】/【u】ボタンを押して［オレンジインク
切り替え］を選択し、【Z】ボタンを押します。

オレンジインクの切り替え
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最新のファームウェアにしても［オレンジインク切
り替え］が表示されないときは、お買い求めの販売
店またはエプソンサービスコールセンターにお問い
合わせください。

以降は、画面の指示に従って、カートリッジの差し
替えを行ってください。画面に［印刷可能］と表示
されたら切り替え作業は終了です。

続けて印刷を行うときは、ノズルが目詰まりしてい
ないことを確認してください。
U『ユーザーズガイド』（PDF）「チェックパターン
の印刷方法」

L
取り外した使用途中のインクカートリッジを後に使用
する可能性があるときは、以下の注意点を守って保管
してください。
U『ユーザーズガイド』（PDF）「インクカートリッジ
取り扱い時のご注意」

オレンジインク切り替え実
行後のご注意
・オレンジインクの種類を変更する前に作成した印刷デー
タを再印刷して、色みが変わったと感じるときは、お使
いのオレンジインク種類専用のプロファイルを作成し
て、印刷データを作成し直してください。

・オレンジインクの種類を再び変更したいときは、［オレ
ンジインク切り替え］を再度実行してください。
U「オレンジインクの切り替え」4ページ

・オレンジインクとオレンジプラスインクを切り替えるた
びにインク（オレンジ/オレンジプラス・イエロー）と
洗浄液を消費します。できるだけ同じ種類のオレンジイ
ンクを使用する印刷データをまとめて印刷して、切り替
えの頻度を少なくすることをお勧めします。

オレンジインクの切り替え
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